
 

 

      

 

 

                                                  SOPORTE  

                                                                                                                  FIBRA DE KEVLAR® 

                                                         

 

               EN 388:03 

CAT - II 

* GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO Y SOPORTE DE KEVLAR® 
 

* PALMA Y UÑEROS EN NITRILO VERDE BRILLANTE – DORSO EN FIBRA KEVLAR® AMARILLO.  
 

* GUANTE CON EXCELENTE PRESTACIONES: AL CORTE – DESGARRO – PUNZONADO. 
 

  PUÑOS ELASTICOS PARA MAYOR SUJECCIÓN EN MUÑECA. 

Ficha Técnica 
 MODELO: GNI NITRIKEV 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

COMPOSICIÓN:                                                                             8 (M)       22     GALGA 13               120 UD / EMB                                                                                                                                                                                     
NYLON / SOPORTE DE FIBRA DE KEVLAR®                                   9 (L)         23                                          12 PAR / PAQ                                                                              
                                                                                                    10 (XL9     24                                                                       
COLOR:                                                                                                                                             EMB / INDIVIDUAL 
VERDE / AMARILLO                                                        
                                                                                                                                                   
ENTORNOS:                                                                                                                 
 SECOS  
                                                                                               
USOS:                                                                                                                                                    
Industrias del Vidrio y Fabricación de Cerámica / Fabricación de Automóviles / Manipulación de piezas y chapas cortantes. 
Industrias del Cable etc. 
 

CATEGORÍA 

CE 
CAT-II Resultados obtenidos en el examen CE como EPI de Categoría II. 

Directiva 89/686/ECC definida como CAT-II “Riesgos intermedios / Diseño Intermedio”. 
 
 
 
 
 

 

        EN 420:2003               4543 

              
 A Resistencia a la Abrasión Nivel 3 

B Resistencia al Corte  Nivel 5 

C Resistencia al Desgarro Nivel 4 

D Resistencia al Pinchazo Nivel 4 

                        NORMATIVA 

 

 

NIVELES DE PROTECCIÓN 

 

                                       

RECUBRIMIENTO DE 
NITRILO    


