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Normativa, marcaje, y simbolos en la ropa de proteccion

Equipos que protegen al usuario de riesgos generales o minimos como:
e Las agresiones mecanicas cuyos efectos sean superficiales.

¢ Productos de mantenimiento poco nocivos.

e Piezas calientes no superiores a 502C pequefios choques y vibraciones.
e Agentes atmosféricos que no sean excepcionales ni extremos.

1

2
3

Equipos y aparatos disefiados para proteger contra riesgos medios,
no incluidos en las Categorias | y IIl.

Categoria

e Ambientes célidos con efectos comparables a 1002C de temperatura ambiente, con o sin
radiacién de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de materiales en fusion.

e Ambientes frios con temperaturas inferiores a -502C.

e Riesgos eléctricos para los trabajos realizados bajo tensiones peligrosas o caidas de altura.

Equipos y aparatos complejos disefiados para proteger de riesgos irreversibles como:
e Agresiones quimicas o radiaciones ionizantes.

Tipo de prenda Pictograma Tipo de prenda Pictograma

Contra lluvia une-EN 343 Contra cortes y pinchazos

por cuchillos manuales

UNE-EN ISO 13998

Contra frio  UNE-EN 342UNE-EN 14058 Antiestatica UNE-EN 1149-5

Uso alimentario

Contra calor uNe-EN 531

Senalizacion de alta visiblidad
UNE-EN 471

Bomberos UNE-EN 469UNE-EN 1486
UNE-EN 15614

Soldador UNE-EN 11611 Contra agentes biologicos

UNE-EN 14126

@ E 9~ &

Contra productos quimicos
UNE-EN 943-1UNE-EN 943-2

UNE-EN 14605

UNE-EN ISO 13982-1

UNE-EN 13034

Vestuario de proteccion
EN 15013688/2013

= A b o ¢ Oy

==@‘

Contra agentes radiactivos
UNE-EN 1073-1UNE-EN 1073-2

Proteccion riesgos mecanicos
EN 388

al
4

Contra sierras de cadena B Proteccion contra peligros
UNE-EN 381-9UNE-EN 381-11

>

térmicos de un arco eléctrico
IEC 61482-2/09

-
L






Bota agua
O

BOTA DE AGUA RAIN BLANCO 109

REF. MAVI20004 Q
= <
DESCRIPCION ﬂ
UNE- <
BN a322.2007 La bota Foca Rain Blanca, conlleva una serie de ]
3:2007 modificaciones sobre el modelo Foca Blanca que
la hacen adecuada para entornos similares con un
c € grado de exigencia menor.
EN-1SO-20345:2011/CE
EN-ISO-20347:2012/CE
—r ACEITE
Sy
-
i PRODUCTOS
) QuimICOsS
RESISTENCIAA LA COLORES
SANGRE
ASRA ANTIDESLIZANTE Q
ﬁComposicién: PVC + caucho nitrilo. = SRA
, HIDROCARBUROS
TALLAS

DESDE LA37 ALA 47

BOTA DE AGUA S5 SEGUR OLIVA 217

REF. MAVI22001

DESCRIPCION

La Foca Segur Oliva, estd dotada de una puntera que
protege el pie frente a caidas de objetos de hasta 25

ANTIESTATICA

= Kg_

Una plantilla antiperforacién de acero que en
EN13832-2:2007 cumplimiento de la normativa europea EN 20345 S5
UNE-EN 13832- ST .

3:2007 nos da la fiabilidad y la seguridad buscada.

Es un producto cémodo apto para largas jornadas

c E de laborales. Requieren de un calzado que nos

permita trabajar y mantener el pie en buenas
EN-IS0-20345:2011/c  condiciones.

EN-1SO-20347:2012/CE

| SRC ANTIDESLIZANTE COLORES
o SRC
- .=
ABSORCION DE .
S, ENERGA ALLAS
:ﬁ;{omposmon: PVC. | ANTIPERFORACION
' 36-48
~ PUNTERAACERO

., HIDROCARBUROS
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Bota agua

ﬁComposicién: PVC+TEXTIL trilaminar.

VADEADOR PVC P+P 169

REF. MAVI22003

DESCRIPCION

ANTIESTATICA Uno de los puntos fuertes es que estamos frente a

un producto de una calidad altisima especialmente
c € indicado para trabajar en situaciones en las que hay
mucha agua y adicionalmente existe un riesgo de
perforacion de la bota o caidas de objetos.
EN-1S0-20347:2012/CE En su exterior predomina el verde. Dispone de
tirantes que ayudan a su colocacion y regulacion, no
dispone de bolsillo portaobjetos.Esta fabricado sin

EN-1S0-20345:2011/CE

PUNTERA ACERO .
AN costuras, termosoldado, jeste hecho te garantiza un
o 100% de estanqueidad!
\ ANTIPERFORACION
{ A ABSORCION DE
N ENERGIA COLORES

~SRA ANTIDESLIZANTE

|~ SRA
=

. HIDROCARBUROS

TALLAS
36-48

T%Composicién: PVC.

BOTA DE AGUA RAIN BLANCA/VERDE 108

c € REF. MAVI22010

DESCRIPCION

Esta bota esta especialmente disefiada para
EN-150-20347:2012/CE antornos con aguay con riesgos de deslizamiento.

EN-1SO-20345:2011/CE

“ PRODUCTOS
a QuiMICOS

..?RA ANTIDESLIZANTE
=) SRA
=2

COLORES

TALLAS

DELA37ALA 47



Bota agua
O

BOTA DE AGUA RAIN NEG ALTA 106

ce

EN-1S0-20347:2012/CE

ASRA ANTIDESLIZANTE
(] SRA

ﬁComposicién: PVC.

REF. MAVI22011
DESCRIPCION

Cémoda bota para efectuar esas tareas tan
importantes en los fines de semana que nos
“cargan las pilas” para el resto de semana. Estamos
hablando de unas botas, discretas, limpias y
elegantes que nos permitiran dar paseos por el
campo en temporada himeda o ir a buscar setas
por el monte.

Fabricadas en PVC especial son ligeras, flexibles y
con una larga durabilidad. La suela esta disefiada
para evitar resbalones, dispone de estrias que
mejoran el agarre. El interior estd dotado de un
forro textil acrilico. Al estar fabricada toda la Foca
Rain integramente con el mismo compuesto no
solo se consiguen los resultados esperadosy las
caracteristicas descritas en la suela, sino entoda la

bota.
COLORES

. TALLAS

37-47

BOTA FOCA OLIVA ALTA 107

Ce

EN-1SO-20347:2012/CE

PRODUCTOS
Quimicos

a
ANTIPERFORACION

%Composicién: PVC.

REF. MAVI22013

DESCRIPCION

Elincreible disefio de su suela confiere a las botas
un agarre magnifico. Por supuesto, fabricada
integramente en Espafia cumple la normativa
Europea EN 20347.

COLORES

TALLAS

37-48
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Bota agua

o
BOTA FOCA BLANCA MEDIA 113
o
2 REF. MAVI231921
=
N DESCRIPCION
<< UNE-
(@) EN13832-2:2007 Hecha en PVCy caucho-nitrilo presenta una
3:2007 magnifica resistencia a los agentes grasos asi como
a productos quimicos, la sangre y la caseina, que
c E habitualmente se encuentran en mataderos, salas
de despiece y otras empresas del sector de la
EN-1S0-20345:2011/CE alimentacién.

Adicionalmente, tiene una fantastica resistencia a la
lejia, detergentes, desinfectantes, amoniaco y otros
hidrocarburos, este hecho las hace especialmente

EN-I1SO-20347:2012/CE

A ACEITE indicadas para efectuar tareas de limpieza y

- desinfeccion.
QUIMICOS NIVEL 3

a
NIVEL 3 COLORES
RESISTENCIAA LA
SANGRE
sggComposicion: PVC + caucho nitrilo. Sy ANTIDESLIZANTE Q

T
HIDROCARBUROS

TALLAS
36-48

BOTA DE AGUA ESCARCHA 723

c € REF. MAVI231923

DESCRIPCION

Foca Escarcha. Como su propio nombre indica es
EN-150-20347:2012/CE - )na bota ideada para ambientes en los que el frio
esta presente (recomendado para ambientes hasta
-25°C). Fabricada en PU (poliuretano) tanto la suela
como el resto de la bota, tiene unas caracteristicas
v ANTIPERFORACION - d resistencia frente a agentes quimicos
= excepcionales.
\ _i“f ANTIDESLIZANTE El forro interior esta hecho de poliuretano y lycra
== resultando muy comodas, ligeras, con un disefio
A ABSORCIONDE  ergondmico y muy elegante. Incluye una plantilla
SR de carbono activo que absorbe el sudory los malos

=, HIDROCARBUROS  Qlores.

EN-1SO-20345:2011/CE

PUNTERA ACERO

= PRODUCTOS
- QUIMICOS COLORES
% omposicion: poliuretano.
ANTIESTETICAS TALLAS

36 - 47




Bota agua
O

BOTA SEGUR BLANCA/VERDE 208

REF. MAVI231925
DESCRIPCION

)
(o]
<
N
-
<
O

c E El uso de esta bota es para entornos con agua, con
riesgos de deslizamiento y caidas de objetos.
Hemos incorporado una puntera resistente

a impactos de objetos de hasta 25 Kg (como

EN-1SO-20347:2012/CE

PUNTERA ACERO .
N marca la norma) y un protector de tobillos.
LA ABSORCION DE
SN ENERGIA
: PRODUCTOS
a Quimicos
ASRA ANTIDESLIZANTE
=L SRA
==
ﬁComposicién: PVC. COLORES
: TALLAS
36-48

BOTA FOCA OLIVA MEDIA 117

REF. MAVI231927

C€ DESCRIPCION

Es una bota clasica, replicada por la competencia

en multitud de ocasiones sin llegar a la calidad y

probuctos  comodidad de la original. Su disefio, tacto, color... las
QuiMICOS  sensaciones que te transmite esta bota, json Unicas!.

EN-1SO-20347:2012/CE

_..;RA ANTIDESLIZANTE
-y, SRA
-

COLORES

:ﬁ;{omposicién: PVC. TALLAS

37-48
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Bota agua

BOTA IGLU TERMICA 705

C€

EN-1SO-20345:2011/CE

PUNTERA ACERO

A \.SR( ANTIDESLIZANTE

S, SRC
==

ABSORCION DE
ENERGIA

HIDROCARBUROS

REF. MAVI231929

DESCRIPCION

Foca Iglt Naranja. Es una bota ideada para
ambientes en los que el frio esta presente
(recomendado para ambientes hasta -40°C).
Fabricada en PU (poliuretano) tanto la suela como
el resto de la bota, tiene unas caracteristicas de
resistencia frente a agentes quimicos excepcionales.
El forro interior esta hecho de poliuretanoy lycra
resultando muy cédmodas, ligeras, con un disefio
ergonomico y muy elegante. Incluye una plantilla
de carbono activo que absorbe el sudor y los malos
olores. La suela tiene un disefio que le confiere un

i PRODUCTOS agarre magnifico.
a QUIMICOS
COLORES
FRIO
ﬁComposicién: poliuretano. ANTIESTATICAS .

TALLAS
36-47
BOTA SEGUR NEGRA 214

T%Composicién: PVC modificado + caucho nitrilo.

Ce

EN-1SO-20345:2011/CE

ENISO 1382-3:2006

ACEITE
-
| PUNTERA ACERO
_ ANTIPERFORACION

HIDROCARBUROS

PRODUCTOS
QUIMICOS

REF. MAVI231931

DESCRIPCION

Aun disponiendo de una punteray plantilla de acero,
resulta cdmoda al uso. Esta integramente fabricada
en un compuesto de PVC modificado + caucho
nitrilo obteniéndose las mismas caracteristicas de
resistencia en toda la bota. La suela es antideslizante
y antiestatica, dificulta la adherencia de sustancias
existentes en el suelo ayudando a tener una mayor
higiene y buen aspecto.

COLORES

ANTIESTATICAS .

LSRA  ANTIDESLIZANTE
(=il SRA
-
QUIMICOS NIVEL 3
a
NIVEL 3

RESISTENCIAA LA
SANGRE

TALLAS

37-48



ﬁComposicién: poliuretano.

Bota agua
O

BOTA PRADO SEGUR PU S5 721

ce

UNE-EN SO 20345:2012

| PUNTERA ACERO
ANTIPERFORACION
i

\ \.SRC ANTIDESLIZANTE

Yoo SRC
=

ABSORCION DE
ENERGIA

. HIDROCARBUROS

i PRODUCTOS
a QuiMICOS

FRIO

ANTIESTATICAS

REF. MAVI231933
DESCRIPCION

Las Foca Prado Segur, fabricadas integramente en
poliuretano y te protegen. No tendras problemas
de frio (recomendado para ambientes hasta

-25°C), estan dotadas de puntera que cuida tu pie
frente a caidas de objetos de hasta 25 Kg, como
indica la normativa europea. Adicionalmente lleva
incorporada una plantilla antiperforacién de acero
inoxidable. y tiene unas caracteristicas de resistencia
frente a agentes quimicos excepcionales.

COLORES
. TALLAS

36-47

:ﬁComposicién: PVC.

CHANCLO DE GOMA 404

q3

EN-1S0-20347:2012/CE

EN-1SO-20345:2011/CE

PRODUCTOS
QUIMICOS

REF. MAVI25001

DESCRIPCION

Fabricado integramente en PVC super elastico
destaca por su gran resistencia y durabilidad sin
perder un apice de comodidad y ligereza.

Ideal para personas que constantemente van

por zonas con riesgo de ensuciarse. Veterinarios,
representantes, visitas a plantas productivas...jNo te
olvides de coger dos tallas mas del pié que calzasl!.

COLORES

TALLAS

37-48
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Botas

BOTA S3 P+P MET 1025

REF. CHIN14003

c E DESCRIPCION

Exterior: flor de piel negra hidrofugada.
Lenglieta: piel acolchada.
S3 SRC GRADO DE Cyello: p!el negra.
PROTECCION DEL Cierre: triangular.
CALZADO . . . .
Cordones: poliamida de alta resistencia.
Suela: antiestatica y antideslizante (poliuretano de

[ ANTIDESLIZAMIENTO .
g doble densidad).
Puntera: acero inoxidable.

Talén absorbe impactos.
Plantilla: antiperforacion de acero.

®)
(o]
<
N
-
<
O

EN-1SO-20345:2011/CE

ANTIESTATICO

RESISTENTE

X | HIDROCARBUROS COLORES

; i RESISTENTE AL .
ngxterior: flor de piel negra hidrofugada. - AGUA

Suela: antiestatica y antideslizante

(poliuretano de doble densidad). PUNTERA DE
ACERO
TALLAS
ABSORCION DE
IMPACTOS 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
47,48
BOTA METAL FREE S3 1024

c € REF. CHIN14004

DESCRIPCION

Exterior: Flor de piel negra hidréfugada.

S3SRCGRADO DE  LengUeta: Piel acolchada.

PROTECCION DEL . . 2 4.

CALZADO Cierre: Ojales de plastico.
. Cuello: Piel negra.
g ANTIDESLIZAMIENTO =y jones: Poliamida de alta resistencia.
Suela: Antiestatica y antideslizante. Poliuretano de

doble densidad.
Puntera: Composite.

Plantilla: Antiperforacién tipo Kevlar, no metdlica.

EN 1SO 20345:2011/CE

ANTIESTATICO

P RESISTENTE
x HIDROCARBUROS

P RESISTENTE AL
AGUA COLORES

Exterior: Flor de piel negra hidréfugada. PUNTERA .
Suela: Antiestatica y antideslizante. Poliuretano DE COMPOSITE

de doble densidad. TALLAS
ABSORCION DE

IMPACTOS 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

47, 48

PLANTILLA
TIPO KEVLAR




Botas

BOTA S1P VELCRO 1050

c E REF. CHIN14005

DESCRIPCION

UNE-EN ISO 20345:2011

)
(o]
<
N
-
<
O

Exterior: piel flor negra.
53 SRC GRADO DE Cierre: velcro con Fordon |nter|qr para mejor ajuste.
PROTECCION DEL Cordones: poliamida de alta resistencia.
CALZADO . s . . .
Suela: antiestatica y antideslizante (poliuretano de

— ANTIDESLIZAMIENTO dOble densidad)'
g Taloén absorbe impactos.

Puntera: acero inoxidable.
ANTIESTATICO Plantilla: antiperforacion de acero.

... RESISTENTE
Y | HIDROCARBUROS

PUNTERA DE
ACERO
Extgnor: 'plel ﬂor.negr'a. Suela: . ABSORCION DE COLORES
antiestatica y antideslizante (poliuretano IMPACTOS

de doble densidad).

PLANTILLA .

DE ACERO

TALLAS
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

BOTA SEGURIDAD SB DAVANT FA9005S

REF. DICK231011

CE€ DESCRIPCION

Punta de acero EN20345 (200 julios)
Proteccion metalica anti-perforacion

ﬁ ANTIDESLIZAMIENTO Antl'estétlca
- Tejido transpirable

Cuelloy lengleta acolchado

ANTIESTATICO Detalles reflectantes
Construccién mediante inyeccion directa
Poliuretano de doble densidad

rResisTentEAL  SRC anti deslizante
i ) AGUA .
. Suela absorbente de energia

Resistente al agua

EN-1SO-20345:2011/CE

PUNTERA DE Puntera anti roce
ACERO Suela EVA extraible
ABSORCION DE COLORES
IMPACTOS

%Cuero de caballo . .

TALLAS

39,40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47
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Botas

BOTA SEGURIDAD SBP CANTON FD9209

C€

EN1SO 20345: 2011
SBP SRC

PUNTERA DE
ACERO

ﬁCuero Nubuck

REF. DICK231013

DESCRIPCION

Puntera de acero para EN20345 (200 julios)
Entresuela de acero para proteccién bajo los pies
Forro de malla transpirable.

Disefio de Goodyear cosido para la parte delantera
del zapato.

COLORES

TALLAS

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

BOTA PONIENTE BLANCO S2

Ce

ENISO
20345:2011S2+SRC+CI

)

ESD

REF. FAL14001

DESCRIPCION

Bota de microfibra.

Cierre de velcro.

Puntera no metalica Vincap.

Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

ﬁ ANTIDESLIZAMIENTO

CARGAS
ELECTROSTATICAS

= RESISTENTE
x HIDROCARBUROS

§ RESISTENTEAL
o Microfibra. Lavable a 30°C. - AGUA

PUNTERA
RESISTENTE
PARTE TRASERA AISLAMIENTO DE ABSORCION DE
CERRADA. LA SUELA CONTRA IMPACTOS

EL FRIO

COLORES

TALLAS

35A48



ottt Microfibra. Lavable a 30°C.

PARTE TRASERA
CERRADA.

Botas

(e,

BOTA PONIENTE NEGRO S2

Ce

ENISO
20345:2011S2+SRC+CI

@

ESD

ﬁ ANTIDESLIZAMIENTO

CARGAS
ELECTROSTATICAS

N RESISTENTE
x HIDROCARBUROS

. § RESISTENTEAL
AGUA

PUNTERA
RESISTENTE

AISLAMIENTO DE
LA SUELA CONTRA
EL FRIO

ABSORCION DE
IMPACTOS

REF. FAL14002

DESCRIPCION

Bota de microfibra.

Cierre de velcro.

Puntera no metalica Vincap.

Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

COLORES

TALLAS
35A48EU

ﬁPiel Hidrofugada.

PARTE TRASERA
CERRADA.

BOTA FRIO TOP NEGRO

Ce

EN1SO 20345:2011
S3+SRC+CI

@

ESD

REF. FAL14010

DESCRIPCION

Bota de piel.

Cierre cremalleray velcro.
Puntera no metdlica Vincap.
Forro Thinsulate.

Plantilla antiperforacion textil.

E ANTIDESLIZAMIENTO Suela de poliuretano bidensidad con nivel de

CARGAS

ELECTROSTATICAS

RESISTENTE

'3 | HIDROCARBUROS

_ § RESISTENTEAL
AGUA

PUNTERA
RESISTENTE

AISLAMIENTO DE
LA SUELA CONTRA
EL FRIO

IMPACTOS

ABSORCION DE

deslizamiento SRC.

COLORES

O

TALLAS

35A48EU

RESISTENCIA A LA
PERFORACION

)
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-
<
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Botas
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BOTA PIEL S3 EBRO

C€

ENISO
20345:2011S3+SRC+CI

(&

ESD

ﬁ ANTIDESLIZAMIENTO

CARGAS
ELECTROSTATICAS

REF. FAL231011

DESCRIPCION

Bota de piel.

Puntera no metalica Vincap.

Plantilla antiperforacion textil.

Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

x ' nggglcs:rfglj;os COLORES
RESISTENTE AL
o#itPiel grabada negra. AGUA .

PUNTERA

RESISTENTE
TALLAS
(A SUELA CONTRA " eRroRacion PAcTOs 35 A48 EU

EL FRIO

BOTA SOLDADOR SEGURA

ﬁ Piel grabada negra.

RESISTENCIAA LA
PERFORACION

Ce

ENISO
20345:2011S3+SRC+CI

)

ESD

ﬁ ANTIDESLIZAMIENTO

CARGAS

ELECTROSTATICAS

RESISTENTE

'Y | HIDROCARBUROS

_ § RESISTENTE AL
AGUA

PUNTERA
RESISTENTE

ABSORCION DE
IMPACTOS

PARTE TRASERA
CERRADA.

REF. FAL231019

DESCRIPCION

Bota de piel.

Cierre con velcro.

Puntera no metalica Vincap.

Plantilla antiperforacion textil.

Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

COLORES

TALLAS

35A48EU



ot Serraje gris.

Botas
(o,

BOTA SERRAJE DUERO S1P

Ce

ENISO

20345:2011S1+SRC+CI+ P

@

ESD

ﬁ ANTIDESLIZAMIENTO

CARGAS
ELECTROSTATICAS

RESISTENTE

Y| HIDROCARBUROS

REF. FAL231021

DESCRIPCION

Bota de piel serraje.

Puntera no metalica Vincap.

Plantilla antiperforacion textil.

Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

RESIi‘gEUNATE AL COLORES
PUNTERA .
RESISTENTE TALLAS
AISLAMIENTO DE RESISTENCIAA LA ABSORCION DE 35A48EU
LA SUELA CONTRA PERFORACION IMPACTOS
EL FRIO
BOTA GORE TEXTITAN TOP

Piel grabada negra+ Tejido Cordura. Ambos
hidrofugados.

ABSORCION DE
IMPACTOS

PUNTERA
RESISTENTE

C€

ENISO
20345:2011S3+SRC+CI+WR

@

ESD

REF. FAL231031

DESCRIPCION

Bota en piel flor y cordura hidrofugada.
Forro Gore-Tex.

Puntera no metdlica Vincap.

Plantilla antiperforacion textil.

Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

ﬁ ANTIDESLIZAMIENTO

CARGAS
ELECTROSTATICAS

RESISTENTE
x HIDROCARBUROS

RESISTENCIA A
AGUA del calzado
completo.

COLORES

TALLAS

35A48EU

)
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Botas

o
- BOTA GORE TEX CRONOS TOP
2 REF. FAL231033
) C€ DESCRIPCION
<
(@) o Bota en piel nobuck y cordura hidrofugada.
20345:201153+SRC+CI+WR Forro Gore-Tex.
Puntera no metalica Vincap.
m Plantilla antiperforacién textil.
ESD Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
ESD deslizamiento SRC.
COLORES
Piel Nobuck negra+ Tejido Cordura. .
Ambos hidrofugados.
TALLAS
35A48EU
BOTA PEGASO TOP GORE TEX MARRON
c € REF. FAL231034
DESCRIPCION
ENISO Bota en piel serraje y cordura hidrofugada.
20345:2011S3+SRC+CI+WR Forro Gore-Tex.
@ Puntera no metalica Vincap.
ESD Plantilla antiperforacion textil.
ED Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.
COLORES
%Serraja Tejido Cordura. Ambos hidrofugados. .
TALLAS

35A48EU




Microfibra

resistente a salpicaduras

de soldadura.

Botas

BOTA MERCURIO TOP

Ce

ENISO
20345:2011S3+SRC+CI

@

ESD

RESISTENTE A
SALPICADURAS DE
SOLDADURA

REF. FAL231036

DESCRIPCION

Bota de microfibra resistente a la soldadura.
Puntera no metalica Vincap.

Plantilla antiperforacion textil.

Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

COLORES

TALLAS
35A49EU

]

Microfibra
soldadura.

resistente a salpicaduras

de

BOTA VULCANO TOP

Ce

ENISO
20345:2011S3+SRC+CI

RESISTENTE A
SALPICADURAS DE
SOLDADURA

REF. FAL231037

DESCRIPCION

Bota de microfibra resistente a la soldadura.
Cierre velcro.

Puntera no metdlica Vincap.

Plantilla antiperforacion textil.

Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

COLORES

TALLAS

35A48EU
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Botas

Microfibra acabado Smooth S3
(Resistencia a la penetracion y

absorcién de agua).

BOTA TRAJANO 1688-BGNR

C€

EN203455S3

REPELENTE AL
AGUA

ACEITE

i r.;';

PUNTERA ACERO

A\ ANTIPERFORACION
Z

1+ HIDROCARBUROS

ads FRIO
ok

ANTIESTATICAS

i‘;'{;_ ANTIDESLIZANTE

ABSORCION DE

S5 CHOQUES

E D RESISTENCIA AL
- CALOR
mym

REF. MARC231021
DESCRIPCION

Bota mod. “TRAJANO". Bota piel microfibra en S3
con suela doble densidad Poliuretano/Goma Nitrilo.
Aplicaciones: Uso General (Calzado de seguridad)

y en especial trabajos con temperaturas extremas
(calor o frio), donde se necesite aislamiento en el
piso.

- La temperatura del suelo sea elevada (talleres
metdlicos y fabricas con elementos incandescentes,
trabajos en asfalto, colocacion de tejados y
chapas...).

- Temperatura del suelo muy baja (mantenimiento
en exteriores...etc.).

- Sea necesaria mayor resistencia a hidrocarburos
y al deslizamiento (gasolineras, refinerias,
plataformas, mantenimientos, fabricas...etc.).

COLORES

TALLAS

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

T%Shield pro composite

BOTA TORNADO HIGH S3

REPELENTE AL
AGUA

REF. PERF14001

DESCRIPCION

Sector de fabricacién (ambiente seco / himedo),
metalurgia, petroquimica, construccion, actividad al
aire libre, transporte, distribucién, logistica, servicios.

COLORES

TALLAS

36-48



Botas

BOTA ZERMATT WR S3

REPELENTE AL

REF. PERF14003
DESCRIPCION

AGUA
Sector manufacturero (@mbiente hiimedo), actividad
al aire libre, metalurgia, petroquimica, construccién,
transporte, distribucion, logistica, servicios.
ﬁShield pro composite COLORES
TALLAS
38-47
BOTA NOBUCK S3 KITZBUHEL
REF. PERF14007
REPELENTE AL —
AGUA DESCRIPCION

ﬁshield pro composite

Fabricaciéon (ambiente himedo), actividad al aire
libre, metalurgia, petroquimica, construccion,
transporte, distribucién, logistica, sector servicios,
superficie calida.

COLORES

TALLAS

38-47
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Botas

BOTA AVALANCHE S3

REPELENTE AL

REF. PERF14008

DESCRIPCION

Fabricacién (ambiente himedo), metalurgia,

AGUA
petroquimica, quimica, mineria, construccion,
actividades al aire libre, transporte, condiciones de
frio extremo.
ﬁShield pro composite COLORES
TALLAS
38-47
BOTA ENDURANCE HIGH ESD
REF. PERF14009
REPELENTE AL DESCR|PC|(’)N

%Shield pro composite

AGUA

Sector de fabricacién (ambiente seco / himedo),
metalurgia, petroquimica, construccion, actividad al
aire libre, transporte, distribucién, logistica, servicios.

COLORES

TALLAS

36-48



ﬁPiel flor hidrofugada

Botas

*BOTA EVENO S3

REPELENTE AL
AGUA

REF. SECU231011
DESCRIPCION

Piel flor hidrofugada Arretes no metalicos Forro
textil transpirable y altamente resistente Piso
PU2D antiestatico, antideslizante y resistente a
hidrocarburos Puntera Fiberglass Plantilla no
metalica.

COLORES

TALLAS
35-50

%Microfibra hidrofugada.

*BOTA SAONA VELCRO S2 BLANCO

REPELENTE AL
AGUA

REF. SECU231013

DESCRIPCION

Microfibra hidrofugada Forro textil transpirable

y altamente resistente Piso PU2D antiestatico,
antideslizante y resistente a hidrocarburos Puntera
Fiberglass.

COLORES

TALLAS

35-50
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Botas

BOTA NEW SANSON S3

REF. SECU231015
DESCRIPCION

-‘ '!I" REPEALSS,IE AL Piel hidrofugada Arretes no metalicos Forro
textil transpirable y altamente resistente Piso

PU2D antiestatico, antideslizante y resistente a
hidrocarburos Puntera Fiberglass Plantilla no

®)
(o]
<
N
-
<
O

metalica.
ﬁPiel hidrofugada. COLORES
TALLAS
36-48
BOTA MARKOS S1P

REF. SECU231017

DESCRIPCION

Serraje afelpado Arretes no metdlicos Forro textil
transpirable y altamente resistente Piso PU+Caucho
Puntera Fiberglass Plantilla no metalica.

COLORES

ﬁSerraje Afelpado .

TALLAS

36 - 47




ﬁNobuk/Textil

Botas

BOTA ALEKO S1P

REF. SECU231019
DESCRIPCION

Nobuk/Textil Arretes no metalicos Forro textil
transpirable y altamente resistente Piso PU+Caucho
Puntera Fiberglass Plantilla no metdlica.

COLORES

TALLAS
36-47

:ﬁPiel hidrofugada

BOTA NEW PUNTAL S3

REPELENTE AL
AGUA

REF. SECU231021

DESCRIPCION

Piel hidrofugada Arretes no metalicos Forro
textil transpirable y altamente resistente Piso
PU2D antiestatico, antideslizante y resistente a
hidrocarburos Puntera Fiberglass Plantilla no
metalica.

COLORES

TALLAS

36-48
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Botas

Piel hidrofugada.
S &

BOTA NEW NILO S3

REPELENTE AL
AGUA

REF. SECU231023

DESCRIPCION

Piel hidrofugada Forro textil transpirable y altamente
resistente Piso PU2D antiestatico, antideslizante y
resistente a hidrocarburos Puntera de acero Plantilla
de acero.

COLORES

TALLAS

36-48

%Piel nobuck hidrofugada

BOTA BUTEO S3

REPELENTE AL
AGUA

REF. SECU231025

DESCRIPCION

Piel nobuck hidrofugada Arretes no metalicos
Forro textil transpirable y altamente resistente
Piso PU2D antiestatico, antideslizante y resistente
a hidrocarburos Puntera Fiberglass Plantilla no
metalica.

COLORES

TALLAS

36 - 47



Botas

BOTA S3 BONDE

REF. UPOW231011
C E DESCRIPCION

)
(o]
<
N
-
<
O

EN ISO 20345:2011 Zapatos de seguridad botines totalmente “metal
free”, comodos y ligeros u power de la linea
7Y Rock&Roll, con parte superior Airnet en gamuza
E suave, engrasado, hidréfugo con inserciones
en textile ultra transpirable inserciones en
Mesh traspirable, puntal AirToe Composite,
antiperforacién, antideslizante y suela PU/PU, S3 SRC

ANTIDESLIZAMIENTO

i

ANTIPERFORACION

SO

PUNTERA DE
SEGURIDAD

Suave piel afelpada, ingrassata, COLORES
idrorepellente con inserti in Textile.

TALLAS
35-48

BOTA S3 GIPPO

c E REF. UPOW231013

DESCRIPCION

EN SO 20345:2011 Zapatos de seguridad botines totalmente “metal
free”, comodos y ligeros u power de la linea
E Rock&Roll, con empeine en suave piel lleno
flor, hidréfugo con inserciones en textile ultra

transpirable inserciones en Mesh traspirable, puntal
AirToe Composite, antiperforacién, antideslizante y
suela PU/PU, RS S3 SRC

ANTIDESLIZAMIENTO

ANTIPERFORACION

S

PUNTERA DE

SEGURIDAD COLORES
Suave piel plena flor, hidréfuga con insertos en .
Textile.

TALLAS

36-48
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Botas

ﬁPiel Pull-up, hidréfuga.

BOTA SMASH GTX S3

Ce

EN SO 20345:2011

ANTIDESLIZAMIENTO

A
W - i)

|

ANTIPERFORACION

PUNTERA DE
SEGURIDAD

REF. UPOW231015

DESCRIPCION

Zapatos de seguridad botines, cdmodos u power de
la linea Gore-Tex, con empeine en suave pull-up con
inserciones en textile, impermeable y transpirable,
puntal Composite, antiperforacién, antideslizante y
suela PU/PU, S3WR HI CI SRC

COLORES

TALLAS

38-47

%Piel flor grana mina, hidréfuga

BOTA BULLS S3 HRO

Ce

EN 1SO 20349:2010

ANTIDESLIZAMIENTO

ANTIPERFORACION

PUNTERA DE
SEGURIDAD

REF. UPOW231017

DESCRIPCION

Zapatos de seguridad altos para entornos de alto
riesgo de u power de la linea U-Special-Step One,
con empeine en piel grana mina hidréfugo, puntal
Composite, hoja en acero ergondémico, proteccion
en cuero de puntos de soldadura, antiperforacién,
antideslizante y suela PU/Nitrile, S3 M HRO HIWG
SRC

COLORES

TALLAS

38 -47



Botas

BOTA CLIMB GTX S3

C€

EN1SO 20345:2011

ANTIDESLIZAMIENTO

vt S

==

ANTIPERFORACION

REF. UPOW231019
DESCRIPCION

Zapatos de seguridad botines, totalmente “sin
metal”, cdmodos u power de la linea Gore-Tex, con
empeine en suave pull-up hidréfugo, impermeable
y transpirable, puntal Composite, antiperforacion,
antideslizante y suela PU/Nitrile, S3 WR HRO HI Cl
SRC

PUNTERA DE
SEGURIDAD
ﬁPiel Pull-up, hidréfuga COLORES
TALLAS
38-47
BOTA CORNER S3 SRC

:ﬁPuntera: composite. Ldmina: textil.

EN SO 20345

REF. STAR231013

DESCRIPCION

Bota S3 Metal Free (sin componentes metalicos
+ puntera en composite y lamina textil) en

action leather con inserciones en simil cordura
transpirable. Su flexibilidad, ligereza y comodidad
permiten su utilizacién tanto en superficies
regulares (interior) como irregulares (exterior).

COLORES

TALLAS

DEL 35 AL 48
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Zapatos

ﬁPuntera: composite. Ldmina: textil.

ZAPATO TACKLE S3 SRC

ENISO 20345

REF. STAR230011

DESCRIPCION

Zapato S3 Metal Free (sin componentes metalicos
+ puntera en composite y [dmina textil) en

action leather con inserciones en simil cordura
transpirable. Su flexibilidad, ligereza y comodidad
permiten su utilizacién tanto en superficies
regulares (interior) como irregulares (exterior).

COLORES

TALLAS

35-48

:ﬁﬂor de piel negra.

ZAPATO SEGURIDAD PIEL HIDROFUGADA S3 1026

Ce

EN ISO 20345:2011

E ANTIDESLIZAMIENTO

ANTIPERFORACION

PUNTERA DE
= SEGURIDAD

oA ABSORCION DE
ENERGIA

x HIDROCARBUROS

ANTIESTATICO

-I RESISTENTE AL AGUA

REF. CHIN23001

DESCRIPCION

Exterior: flor de piel negra hidrofugada.

Lengtieta: piel acolchada.

Cierre: triangular.

Cordones: poliamida de alta resistencia.

Suela: antiestatica y antideslizante (poliuretano de
doble densidad).

Puntera: acero inoxidable.

Tal6n absorbe impactos.

Plantilla: antiperforacion de acero.

COLORES

TALLAS

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
47,48



Zapatos

ZAPATO SEGURIDAD METAL FREE 1029

c E REF. CHIN23002

DESCRIPCION

®)
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<
N
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<
O

EN 150 20345:20M Exterior: flor de piel negra hidrofugada.

Lenglieta: piel acolchada.
E ANTIDESLIZAMIENTO  Clerre: ojales de plastico.
Cordones: poliamida de alta resistencia.

Suela: antiestatica y antideslizante (poliuretano de
ANTIPERFORACION d0b|e denSidad).

Puntera: composite.
PUNTERA DE Talon absorbe impactos.
S SEGURIDAD Plantilla: antiperforacion tipo Kevlar, no metalica.

ABSORCION A GOLPES

X HIDROCARBUROS

ﬁFlor de piel negra. ANTIESTATICO COLORES

-l RESISTENTE AL AGUA .

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
48

TALLAS

ZAPATILLA CONFORT S1P METAL FREE 1051

REF. CHIN23004

C€ DESCRIPCION

Exterior: piel serraje azul y rejilla transpirable azul/
EN 1SO 20345:2011 gris

Cierre: sin ojales.
. LengUeta: rejilla transpirable azul/gris.
— ANTIDESLIZAMIENTO . . . .
Cordones: poliamida de alta resistencia.
Suela: goma negra con insercion de TPU amarillo.
ANTIPERFORACION Puntera: composite.
Talén absorbe impactos.
Plantilla: antiperforacion tipo Kevlar, no metalica.

PUNTERA DE

= SEGURIDAD

& TRANSPIRABLE

COLORES

X HIDROCARBUROS

%Piel flor grana mina, hidréfuga 5 . .
7 ANTIESTATICO

TALLAS

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48




Zapatos
O

ZAPATO SANITARIO 1807 VELCRO PIEL

2
REF. DIAN23004
3 ' N
DESCRIPCION ﬂ
EN-1SO-20347 Zapato PERFORADO EN SU TOTALIDAD, 5
HIPERVENTILADO y altamente TRANSPIRABLE,
— SIN NINGUNA COSTURA INTERIOR, con cierre de
velcro, LAVABLE en frio y caliente hasta 40°, pala de

microfibra de tipo técnico con alta capacidad de
absorcion de humedad y rapido secado, acolchado
y forrado interiormente en la zona del tobillo.
Horma recta fisiolégica de puntera redondeada.
Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar

ANTIDESLIZAMIENTO

ANTIESTATICO el calcaneo. Plantilla de tejido sobre espuma de
poliuretano con tratamiento antibacterias y carbon
activado. Fabricado mediante montado y cosido de
: seguridad para reforzar la unién de la suela al corte
ABSORCION DE del zapato.
ENERGIA
Corte: COLORES
Microfibra transpirable
Plantilla interior: Q
Tejido sobre espuma de poliuretano
Goma-nitrilo 34-47

ZAPATO SANITARIO VELCRO 1900

c E REF. DIAN23006

DESCRIPCION

EN SO 20345:2011 Zapato con cierre de velcro. Corte de microfibra
técnica con forro transpirable. Horma recta de
E ANTIDESLIZAMIENTO purltgra redondegda. Contrafuerte de dyreza
suficiente para sujetar el calcaneo. Plantilla
] acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano
AR OR IO E con tratamiento antibacterias y carbén activado.
Suela de poliuretano en forma de cufia,
antideslizante de doble densidad, bicomponente
(K| HIDROCARBUROS  da poliuretano y TPU combinados para aumentar
el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato.
Fabricado mediante montado y cosido de seguridad
para reforzar la unién de la suela al corte del zapato.

i ANTIESTATICO

COLORES

yiths &y N |
Microfibra técnica

Plantilla interior: TALLAS
Planta de PU forrada en piel
Piso: Poliuretano espumado y TPU 34-47
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Zapatos

ZAPATO SANIT. PIEL MILAN LISO

Ce

EN SO 20345:2011

E ANTIDESLIZAMIENTO

ABSORCION DE
ENERGIA

x HIDROCARBUROS

ANTIESTATICO

Corte:

Microfibra transpirable

Plantilla interior:

Tejido sobre espuma de poliuretano
Piso:

Poliuretano

REF. DIAN23009

DESCRIPCION

Zapato con cierre de velcro, lavable en frio y caliente
hasta 40°, pala de microfibra forrada interiormente,
altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de
absorcion de humedad y répido secado. Horma
recta de puntera redondeada. Contrafuerte de
dureza suficiente para sujetar el calcaneo. Plantilla
acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano
con tratamiento antibacterias y carbén activado.
Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de

gran coeficiente en seco y himedo, con resaltes
acanalados en la suela para facilitar la evacuacién de
liquidos. Fabricado mediante montado y cosido de
seguridad para reforzar la unién de la suela al corte
del zapato.

COLORES

-

TALLAS

34-48

ZAPATO MARSELLA

Ce

EN-1S0-20347

=5
E ANTIDESLIZAMIENTO

X HIDROCARBUROS

ANTIESTATICO

Corte: Microfibra transpirable

Plantilla interior: Tejido sobre espuma de
poliuretano

Piso:

Poliuretano

REF. DIAN24008

DESCRIPCION

Zapato antideslizante de gran coeficiente en seco
y hiimedo con resaltes acanalados en la suela
para facilitar la evacuacién de liquidos evitando
el deslizamiento en suelos mojados, corte de
microfibra transpirable y lavable a 40° con
acolchado en el talon para evitar que el zapato

se descalce al caminar o en posturas de flexion
extrema, protegiendo el pie de rozaduras, plantilla
interior acolchada de espuma de poliuretano con
tratamiento antibacterias, fabricado mediante
cosido de seguridad suela-corte para asegurar

la unién de las piezas al someterlos a lavados en
caliente.

COLORES

-

TALLAS

34-48



Corte:

Zapatos
O

ZUECO PERFORADO 02/S

C€

Certificado CE, directiva
89/686/CEE. Categoria I.

@

UNE-EN 61340-4-3:2005

ANTIESTATICO

ABSORCION DE
ENERGIA

REF. DIAN25001
DESCRIPCION

Zueco de material polimero SBS monocasco,
anatémico, antiestatico y antideslizante. Apto para
lavado en lavadora y esterilizable hasta 140°Cy
hasta 30 minutos, anatémico con correa posterior
abatible entre el talény la pala, perforado enlos
laterales para facilitar la transpiracion, la limpieza

y evitar la penetracién directa dentro del calzado

de liquidos o fluidos, planta con micropuntos de
masaje para estimular la circulacién sanguinea.
Accesorios: se puede suministrar con plantilla de gel,
aparte, para una mejor distribucion de las presiones
de la planta del pie, la parte inferior de la misma
esta formada por ventosas que al pisar sobre ellas
empuijan el aire atrapado en su interior hacia la
planta del pie, disminuyendo la transpiracion y
aumentando el confort.

COLORES
polimero SBS monocasco, anatémico,
antiestatico y antideslizante. Q . . .
TALLAS
33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46,
47-48
ZUECOS EVA

]

Libre de latex, monocasco, anatdomico y
antideslizante

Ce

Certificado CE, directiva
89/686/CEE. Categoria l.

1SO-20347

E ANTIDESLIZAMIENTO

REF. DIAN25002

DESCRIPCION

Zueco ultraligero de EVA, libre de Iatex, monocasco,
anatomico y antideslizante. Apto para lavado en
lavadora hasta 40°. Con correa posterior abatible
entre el talony la pala, perforado en los laterales
para facilitar la transpiracién, la limpieza y evitar la
penetracién directa dentro del zueco de liquidos o
fluidos.

Planta con micropuntos de masaje para estimular
la circulacién sanguinea. Incorpora una plantilla
interior de tejido sobre espuma de poliuretano
con tratamiento antibacterias y carbon activado.
ULTRALIGERO, solo 180 gramos el par.

COLORES

-y N X I
@ ddee

TALLAS

35-47
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Zapatos

ZUECO PISA C/CORREA ANTIDESLIZANTE

Ce

EN-1SO 20347

E ANTIDESLIZAMIENTO

ABSORCION DE
ENERGIA

Corte:

Microfibra técnica

Plantilla interior:

Planta de PU forrada en piel
Piso:

Poliuretano espumado y TPU

REF. DIAN25011

DESCRIPCION

Zueco con correa abatible de sujecién en el talon,
fabricado en microfibra técnica perforada con
acolchado en el empeine para evitar rozaduras,
montado sobre horma recta de puntera
redondeada. Plantilla anatémica forrada en piel
con barra metatarsal. Suela de poliuretano en
forma de cuiia, antideslizante de doble densidad,
bicomponente de poliuretano y TPU combinados
para aumentar el coeficiente de eficacia
antideslizante del zueco.

COLORES

TALLAS

34 -47

ZAPATO SANITARIO 2000

Ce

EN-ISO 20347

—i)
E ANTIDESLIZAMIENTO

X HIDROCARBUROS

i .
7 ANTIESTATICO

ﬁZapato de piel perforado con cierre de velcro.

REF. DKEL23001

DESCRIPCION

Zapato con cierre de velcro.

Corte de piel de vacuno perforada, con forro
transpirable y acolchado.

Inyectado en horma recta con puntera redondeada.
Contrafuerte con dureza para sujetar el talon.
Planta acolchada con espuma antibacterias.

Suela de nitrilo antideslizante, antiestatico, muy
ligeroy flexible.

Absorcion de impactos y aislante térmico.

COLORES

- X 1 1

TALLAS

DEL 34 AL 50



Zapatos

o

ZAPATO LEVANTE S2
S

REF. FAL230013
c E DESCRIPCION ﬁ
-
EN-ISO 20345: 2011 Zapato de microfibra. s

S2+SRC+Cl
Cierre de velcro.
m Puntera no metalica Vincap.
Al Suela de poliuretano bidensidad con nivel de

deslizamiento SRC.
7

=t
Lo

¥

ANTIESTATICO

X HIDROCARBUROS

Corte: COLORES

Microfibra. Lavable a 30°C

TALLAS
35A48EU

ZAPATO SERRAJE S1 SELLA

c E REF. FAL230015

DESCRIPCION

ENISO - -
2034520115 14srCsclep  ZaPato de piel serraje.

Puntera no metalica Vincap.

A Plantilla antiperforacion textil.
ANTIDESLIZAMIENTO ' . . .
Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
(o)

deslizamiento SRC.
A ABSORCION DE

(SN ENERGIA

ANTIPERFORACION

5 ANTIESTATICO

COLORES

:ﬁ?ccrte' Serraje x HIDROCARBUROS .

TALLAS

35A48EU




®)
(o]
<
N
-
<
O

Zapatos

ZAPATO TAJO VELCRO BLANCO S2

Ce

EN-1SO 20345: 2011
S2+SRC+CI

ANTIDESLIZAMIENTO

ABSORCION DE
ENERGIA

ANTIESTATICO

RESISTENTE AL AGUA

ﬁMicroﬁbra. Lavable.

REF. FAL230021

DESCRIPCION

Zapato de microfibra.

Cierre de velcro.

Puntera no metalica Vincap.

Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

COLORES

TALLAS

35A48EU

ZAPATO HAGOS TOP NEGRO S3

e @

EN-1SO 20345: 2011
S3+SRC+CI

—i)
E ANTIDESLIZAMIENTO

X HIDROCARBUROS

& ANTIESTATICO

oA ABSORCION DE
ENERGIA

RESISTENTE AL AGUA

ﬁTejido Cordura + Serraje. Ambos hidrofugados.

REF. FAL230027

DESCRIPCION

Zapato textil hidrofugada tipo cordura, serrajey
lycra.

Puntera no metalica Vincap.

Plantilla antiperforacion textil.

Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

COLORES

TALLAS

35A48EU



Zapatos

(e,

ZAPATO THOR 01 S3

C€

ENISO
20345:2011S3+SRC+CI

&

% ANTIESTATICO

A ABSORCION DE
e ENERGIA

-I RESISTENTE AL AGUA

REF. FAL230028
DESCRIPCION

Zapato textil hidrofugado.

Puntera no metalica Vincap.

Plantilla antiperforacion textil.

Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

Tejido sintético hidrofugado y partes COLORES
reflectantes. Proteccién de puntera efecto
oo
TALLAS
36 A47EU
ZAPATO THOR 03 S3

Ce

EN-1SO 20345: 2011
S3+SRC+CI

E ANTIDESLIZAMIENTO
(ED

hoA ABSORCION DE
S ENERGIA

"7  ANTIPERFORACION
5 ANTIESTATICO

X HIDROCARBUROS

-| RESISTENTE AL AGUA

:ﬁ? Tejido sintético hidrofugado y partes
reflectantes. Proteccién de puntera efecto
caucho.

REF. FAL230029

DESCRIPCION

Zapato textil hidrofugado.

Puntera no metalica Vincap.

Plantilla antiperforacion textil.

Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

COLORES

TALLAS

36 A47 EU
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Zapatos

Tejido sintético hidrofugado y partes
reflectantes. Proteccién de puntera
efecto caucho.

ZAPATO THOR 09 S3

Ce

EN-1SO 20345: 2011
S3+SRC+CI

E ANTIDESLIZAMIENTO

AA ABSORCION DE
5 ENERGIA

ANTIESTATICO

| RESISTENTE AL AGUA

x HIDROCARBUROS

REF. FAL230030

DESCRIPCION

Zapato textil hidrofugado.

Puntera no metalica Vincap.

Plantilla antiperforacion textil.

Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

COLORES

TALLAS

36 A47EU

ZAPATO ASTRA 01 S3

c € (\ REF. FAL230034
ESD /

EN-1SO 20345: 2011
S3+SRC+CI

ﬁ ANTIDESLIZAMIENTO

X HIDROCARBUROS
15 ANTIESTATICO

IoA ABSORCION DE
S ENERGIA

-| RESISTENTE AL AGUA

PUNTERA DE

o SEGURIDAD

Tejido sintético,serrajey partes reflectantes.

Todos hidrofugados.

DESCRIPCION

Zapato textil hidrofugado.

Puntera no metalica Vincap.

Plantilla antiperforacion textil.

Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
deslizamiento SRC.

COLORES

TALLAS

36 A47 EU



Zapatos

O
ZAPATO ASTRA 03 S3
2
REF. FAL230035
c E DESCRIPCION ﬁ
|
EN-'§5C3’+250R364+-‘2|2°1 L Zapato textil hidrofugado. 5

Puntera no metalica Vincap.
@ Plantilla antiperforacion textil.
ESD Suela de poliuretano bidensidad con nivel de

. deslizamiento SRC.
& ANTIESTATICO

A ABSORCION DE
e ENERGIA

-I RESISTENTE AL AGUA

x HIDROCARBUROS

Tejido sintético,serrajey partes COLORES

reflectantes. Todos hidrofugados.

TALLAS
36 A47EU

ZAPATO ASTRA 09 S3

c E REF. FAL230036

DESCRIPCION

EN-1SO 20345: 2011 e
<34SRCACI Zapato textil hidrofugado.

Puntera no metalica Vincap.

A Plantilla antiperforacion textil.
ANTIDESLIZAMIENTO ' . . .
Suela de poliuretano bidensidad con nivel de
(o)

deslizamiento SRC.
AA ABSORCION DE

ENERGIA

\.:/' ;““ ANTIPERFORACION

=7 ANTIESTATICO

COLORES

Tejido sintético,serrajey partes reflectante |2 HIDROCARBUROS
Todos hidrofugados. . . .
-| RESISTENTE AL AGUA

TALLAS

PUNTERA DE
SEGURIDAD 36 A47 EU
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Zapatos

ZAPATO SERRAJE SCORPIO S1P 1688-ZS

Ce

EN20345 S1P

E ANTIDESLIZAMIENTO

dA ABSORCION DE
S ENERGIA

ANTIESTATICO

X HIDROCARBUROS

~ PUNTERA REFORZADA
Zapato piel microfibra serraje ®  RESISTENTE A LOS
perforada en S1 con suela de ACEITES

Poliuretano doble densidad.

REF. MARC230021

DESCRIPCION

Mod. “SCORPIO". Zapato piel microfibra serraje
perforada en S1 con suela de Poliuretano doble
densidad. Sin plantilla antiperforacion. Aplicaciones:
Uso General en mdiltiples sectores y aplicaciones
donde se necesite un calzado de seguridad (tope
de seguridad), como construccién, talleres, logistica,
automocion y fabricacion e industria en general.

COLORES

TALLAS

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

ZAPATO TORNADO LOW S3

-I RESISTENTE AL AGUA

PUNTERA DE

=" SEGURIDAD

T%Shield pro

REF. PERF23001

DESCRIPCION

Sector de fabricacién (ambiente seco / himedo),
metalurgia, petroquimica, construccion, actividad al
aire libre, transporte, distribucién, logistica, servicios.

COLORES

TALLAS

36-48



ﬁMicrofibra

Zapatos

(e,

ZAPATO ALIMENTACION S2 FW81

C€

EN1SO 20345:2011

AS 2210.3:2019

ANTIESTATICO

doA ABSORCION DE
S ENERGIA

RESISTENTE AL AGUA

ANTIDESLIZAMIENTO

7 o

REF. PORT24001

DESCRIPCION

Extraordinario mocasin ideal para industrias
alimentarias y médicas. La parte superior de
micro-fibra, de facil limpieza, es practica, seguray
duradera. Punteray plantilla de aceroy con una

excelente resistencia a resbalones.

COLORES

@)

TALLAS
34-49

ﬁPiel serraje

ZAPATO VIGILANTE S3 FW04

Ce

EN SO 20345:2011 S3

RESISTENTE AL AGUA

e

ANTIDESLIZAMIENTO

ABSORCION DE
ENERGIA

PUNTERA DE ACERO

E
RESISTENTE AACEITES Y

FUEL OIL ANTIESTATICO

REF. PORT24011

DESCRIPCION

Proporciona una excepcional proteccion. Soberbia
suela, de densidad dual, resistente a resbalones,
punteray plantilla de acero y parte superior
impermeable que forman un zapato de seguridad

extremadamente duradero.

COLORES

TALLAS

37-48
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Zapatos

ZAPATO DROME S3

REF. SECU230011
DESCRIPCION

E ANTIDESLIZAMIENTO  pje| flor hidrofugada Arretes no metélicos Forro
textil transpirable y altamente resistente Piso
PU2D antiestatico, antideslizante y resistente a
ANTIESTATICO hidrocarburos Puntera Fiberglass Plantilla no
metalica.
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(o]
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<
O

Y|  HIDROCARBUROS

ﬁPiel flor hidrofugada COLORES

TALLAS

35-50

ZAPATO DRAVA S2

REF. SECU230012

E ANTIDESLIZAMIENTO DESCR'PCION

Microfibra hidrofugada Forro textil transpirable
y altamente resistente Piso PU2D antiestatico,

? ANTIESTATICO antideslizante y resistente a hidrocarburos Puntera
Fiberglass.
x HIDROCARBUROS
COLORES
ﬁMicroﬁbra hidrofugada Forro textil transpirable. Q
TALLAS

35-50




Zapatos
O

ZAPATO DRAVA VELCRO S2

REF. SECU230013
DESCRIPCION

)
(o]
<
N
-
<
O

ANTIDESLIZAMIENTO  Microfibra hidrofugada Forro textil transpirable
y altamente resistente Piso PU2D antiestatico,
antideslizante y resistente a hidrocarburos Puntera

7 . .
I ANTIESTATICO Fiberglass.

X HIDROCARBUROS

Microfibra hidrofugada Forro textil COLORES
transpirable.

TALLAS
35-50

ZAPATO ORION S1P

REF. SECU230015

DESCRIPCION

Nobuk/Textil Arretes no metdlicos Forro textil
transpirable y altamente resistente Piso PU+Caucho
Puntera Fiberglass Plantilla no metalica.

COLORES

%Nobuk/TeXtil .

TALLAS

36-47




Zapatos

ZAPATO KIWI S1P

REF. SECU230017

DESCRIPCION

®)
(o]
<
N
-
<
O

Serraje afelpado Arretes no metalicos Forro textil
transpirable y altamente resistente Piso PU+Caucho
Puntera Fiberglass Plantilla no metdlica.

ﬁSerraje afelpado Arretes COLORES

TALLAS

36-47

ZAPATO ASIO S3

— REF. SECU230018
E ANTIDESLIZAMIENTO -
DESCRIPCION

Piel nobuck hidrofugada Arretes no metalicos
ANTIESTATICO  FOrro textil transpirable y altamente resistente
Piso PV2D antiestatico, antideslizante y resistente
a hidrocarburos Puntera Fiberglass Plantilla no

x nibRocarsuRos  Metalica.

COLORES

%Piel nobuck hidrofugada Arretes .

TALLAS

36 - 47
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