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Normativa, marcaje, y simbolos en la ropa de proteccion

Equipos que protegen al usuario de riesgos generales o minimos como:
e Las agresiones mecanicas cuyos efectos sean superficiales.

¢ Productos de mantenimiento poco nocivos.

e Piezas calientes no superiores a 502C pequefios choques y vibraciones.
e Agentes atmosféricos que no sean excepcionales ni extremos.

1

2
3

Equipos y aparatos disefiados para proteger contra riesgos medios,
no incluidos en las Categorias | y IIl.

Categoria

e Ambientes célidos con efectos comparables a 1002C de temperatura ambiente, con o sin
radiacién de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de materiales en fusion.

e Ambientes frios con temperaturas inferiores a -502C.

e Riesgos eléctricos para los trabajos realizados bajo tensiones peligrosas o caidas de altura.

Equipos y aparatos complejos disefiados para proteger de riesgos irreversibles como:
e Agresiones quimicas o radiaciones ionizantes.

Tipo de prenda Pictograma Tipo de prenda Pictograma

Contra lluvia une-EN 343 Contra cortes y pinchazos

por cuchillos manuales

UNE-EN ISO 13998

Contra frio  UNE-EN 342UNE-EN 14058 Antiestatica UNE-EN 1149-5

Uso alimentario

Contra calor uNe-EN 531

Senalizacion de alta visiblidad
UNE-EN 471

Bomberos UNE-EN 469UNE-EN 1486
UNE-EN 15614

Soldador UNE-EN 11611 Contra agentes biologicos

UNE-EN 14126

@ E 9~ &

Contra productos quimicos
UNE-EN 943-1UNE-EN 943-2

UNE-EN 14605

UNE-EN ISO 13982-1

UNE-EN 13034

Vestuario de proteccion
EN 15013688/2013

= A b o ¢ Oy

==@‘

Contra agentes radiactivos
UNE-EN 1073-1UNE-EN 1073-2

Proteccion riesgos mecanicos
EN 388

al
4

Contra sierras de cadena B Proteccion contra peligros
UNE-EN 381-9UNE-EN 381-11

>

térmicos de un arco eléctrico
IEC 61482-2/09

-
L






Buzos

Fibra algodén FR 78%, poliéster 20% y
antiestatica 2%.

BUZO HICHEM V HCW400

A1,B1
C1,F1

REF. 3L420011

DESCRIPCION

Buzo de gran confort y disefio para soldadura o

54% Modacrilica / 44% Algoddn Peinado / 2%
Antiestatica. Acabado TEFLON 6

ENISO 11612
afines fabricado en Algodén 78% con tratamiento
FR, fibra de poliéster 20% y fibra antiestatica 2%.
Dos bolsillos frontales con tapeta apresillada y
EN 1S 11611 cierre por velcro. Tres bolsillos posteriores con
CLASE 1 A1 tapetas apresilladas y cierre por velcro. Dos bolsillos
' franceses. Elastico posterior en cintura. Cremallera
@ FR. Cuello alto para mayor proteccion de radiaciones
por soldadura. Bandas reflectantes en mangas,
EN 1149-5 pechoy perneras. Alta visibilidad clase 3. Gramaje
o 290 gr/m2. Color: azul marino.
A
- COLORES
EN 61482
CLASE1
L
EN 20471
TALLAS
~J[ 1o
S, M, L, XL, XXL, 3XL
EN 13034
BUZO IGNIFUGO-ANTIESTATICO A.V. 1084
c E REF.ESTE420021
DESCRIPCION
0099

ENISO 14116:2015
{
ENISO 13688:2013

&

ENISO 11612

ENISO 11611

A1,A2,B1
C1,E1, F1

@ i

Buzo ignifugo y antiestatico. Cierre central con
cremallera nylon oculta y velcro. Cuatro bolsos
delanteros y uno trasero con tapeta y velcro. Pufio
con goma interior.

COLORES

CLASE 1, A1,A2 . Q

#2)

IEC61482-2

(APC1)

a

&

EN 13034:2005+A1:2009

TALLAS

48, 50, 52, 54, 56
58, 60, 62, 64, 66

@ 2

EN 20471

&)

EN 1149-5



Fibra algodén FR 78%, poliéster 20% y
antiestatica 2%.

Buzos

BUZO ANTIESTATICO ABRAT

ENISO 11611

&)

EN 1149-5

REF. MAFE45001

DESCRIPCION

Buzo ABRAT en tejido antiestatico y permanente.
Rodilleras coderas y culeras. Cierre de cremallera

y click cubierto con solapa. Bolsillos del pecho con
cremallera y tapeta. Bolsillos laterales invertidos y
espalda de una pieza. Pufios elasticos del mismo
género.Composicion: Tejido 98% algoddn - 2%
fibra de carbonoy 270 g/m2. La fibra de carbono
proporciona la propiedad antiestatico-permanente.

COLORES

TALLAS
DE LA 48 HASTA LA 68

%Tejido de la cubierta : 100% Algodo6n 330g.

BUZO IGNIFUGO WELDER C030

A1,B1
C1,F1

ENISO 11612

ENISO 11611

CLASE 1-A1+A2

Ce

CE-CAT Il

REF.PORT420021

DESCRIPCION

El buzo Safe-Welder es una gran eleccién para
soldadores y trabajadores de la industria que estén
expuestos al calor. El lateral elastico proporciona un
ajuste mas confortable al usuario y sus multiples
bolsillos mantienen las herramientas y objetos
personales mas seguros.

COLORES

TALLAS

S - XXXL



Buzos

ﬁjTejido de la cubierta:
99% Algodon, 1% fibra de Carbono 330g

BUZO IGNIFUGO BIZFLAME FR38

REF. PORT420025

& A1+A2,B1 DESCRIPCION
[ J C1,E3, F1

Este clasico buzo es un gran afiadido a la gama

ENISO 11612
de prendas resistentes a la llama. Presentando
una gran cantidad de practicos detalles como una
trabilla para la radio y un bolsillo oculto para el mavil,

EN IS0 11611 este modelo garantiza lo maximo en comodidad,
prestaciones y seguridad.

CLASE 1, A1+A2
EN 1149-5
COLORES

TALLAS
S - XXXL

Tejido de la cubierta:
99% Algodon, 1% fibra de Carbono 280g

BUZO IGNIFUGOY ANTIESTATICO A.V FR98

B REF.PORT45002
DESCRIPCION

EN 15614

Este buzo es perfecto para las necesidades de

los dias de calor de los fuegos en la naturaleza.
@ Confeccionado con un tejido ligero, altamente
innovador, ignifugo y con caracteristicas especiales
para proteger al usuario contra los riesgos de los

& at+a2,1 incendios a la intemperie.
c1

ENISO 11612

EN 1149-5

COLORES

TALLAS
S - XXL



ﬁFibra algodén FR 78%, fibra de poliéster
18% y 2% fibra antiestatica.

Camisas

CAMISA WELDER-HV WLH100

ENISO 11611

A1, A2. CLASE2

Z

EN 1149-5

A1, A2, B1
C1,F1

ENISO 11612

Ce

CAT-3

EN 61482
CLASE1

éEil% 2

EN 20471

REF. 3L320011
DESCRIPCION

Camisa de gran confort y disefio para soldadura o
afines fabricado en Algodén 78% con tratamiento
FR, fibra de poliéster 20% y 2% fibra antiestatica.
Dos bolsillos frontales con tapeta y cierre por
botén. Elastico posterior. Cremallera FR. Bandas
reflectantes y alta visibilidad. Gramaje 290 gr/m?2.

COLORES

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

%Fibra algodén FR 98% y 2% fibra antiestatica.

CAMISA WELDER WLR100

A1,A2,B1
C1,F1

ENISO 11612

ENISO 11611

CLASE 2-A1-A2

Cce

CAT-3

Z

EN 1149-5

EN 61482
CLASE1

REF. 3L320013

DESCRIPCION

Camisa de gran confort y disefio para soldadura o
afines fabricado en Algodén 98% con tratamiento
FRy 2% fibra antiestatica. Dos bolsillos frontales
con tapeta y cierre por boton. Elastico posterior.
Cremallera FR. Tejido resistente a 50 ciclos de
lavado a 60°C con secado al aire manteniendo las
propiedades ignifugas de certificacion. Gramaje 260
gr/m2.

COLORES

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL



Camisas

CAMISA ANTIACIDO 9028303300

REF. ESTE320011

@ DESCRIPCION
EN ISO 13688:2013 Camisa con cierre central mediante broches a
presién metalicos ocultos. Cuello camisero. Dispone
= de dos bolsillos delanteros de plastdn con tapeta de
seguridad.
EN 13034:2005 + A1:2009 Manga larga, pufio con goma interior.
Tipo 6
EN 340:2003
COLORES
CAT-3
0099
67% Poliéster / 33% Algodén, acabado TEFLON 6 . .
Fornituras:
Broches metalicos. Recomendado planchado
después del lavado para mantener las
propiedades. TALLAS
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
CAMISA TEJIDO RETARDANTE CAPRO
REF.MAFE32001
DESCRIPCION
Camisa ignifuga de manga larga. Dos bolsillos con
ENISO 11611 tapeta. Coderas. Cierre de botones con solapa de
proteccién.
ﬁ s
EN 61482
CLASE2
COLORES
TALLAS
36 A56

Tejido de la cubierta:
Algodon 100% 175 gr/m2.



gﬁAlgodén 200 gr. con costuras de Kevlar.

Camisas

CAMISA IGN. ANT. ARC. ELEC. 988-CAIA/N

REF. MARC320015

DESCRIPCION

ENISO 11611 Camisa ignifuga y antiestatica Algodén 200 gr. con
costuras de Kevlar. Proteccion al calor y proteccion
antiestatica (evita la formacion de chispas de puedan
@ provocar una deflagracion). Tambien protege frente
al Arco Eléctrico.

A1, A2. CLASE1

EN 1149-5
@ A1,A2,B1
C1,F1
ENISO 11612
C E COLORES
EN 13688
i ﬁj 1 .
IEC 61482
CLASE 1
TALLAS
37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48,
49-50, 51-52

Tejido de la cubierta:
88% Algodon, 12% Nylon 237g

CAMISA IGNIF/ANTIEST. FR89

REF. PORT320011

DESCRIPCION

A1, A2, B1
1
Esta elegante camisa es ligeray cdmoda. La maxima

ENISO 11612 ° , A ) . .
proteccion esta garantizada mediante la resistencia
\ permanente a la llama y proteccion ARC2 contra el
NFPA arco eléctrico. El faldon de la camisa se mantendra
NFPA® 2112 en su sitio durante el movimiento y uso diario. Otros
NFPA® 70E practicos detalles son los pufios ajustables mediante
corchetesy los bolsillos del pecho con solapas.
F1506
ASTM F1506-10a
COLORES
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV
8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%)
PROGRESS
TALLAS
S-6XL



Camisetas

ﬁj%% algoddn 2% elastan. 210 gr/m2.

ENISO 11611

C€

CAT-2

CAMISETA M/L IGNIFUGA

REF. MAFE33001

DESCRIPCION

Camiseta manga larga retardante-ignifuga.
Composicion: 98% algoddn 2% elastan. 210 gr/m2.

COLORES

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, XXXL

60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de
Carbono 200g

=
A
A

IEC61482-2

Clase 1

CAMISETA IGNIFUGA ANTIESTATICA FR 11

REF.PORT33001

DESCRIPCION

Su confeccion de alta calidad y los materiales
Premium, distancian nuestra camiseta de manga
larga, ignifuga y antiestatica, de sus competidores.

ASTM F1959/F1959M-12 EBT
=4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%)

ELIM TESTING IN
PROGRESS

)

EN 1149-5

&

ENISO 11612

COLORES

TALLAS
S - XXXL



Tejido de la cubierta:
96% Poliéster, 4% fibra de Carbono 195g

Camisetas - Cazadoras

CAMISETA ESD ANTIESTATICA M/C AS20

(&

EN 61340-5-1

Z

EN 1149-5

REF. PORT330011
DESCRIPCION

Esta camiseta de proteccion es ligera y confortable.
Ideal para ambientes en los que se requiere
resistencia electrostatica.

COLORES

TALLAS
S - XXL

Tejido de la cubierta:
67% Poliéster / 33% Algodon, acabado TEFLON 6

CAZADORA ANTACIDO 6028303300

AJ
EN1SO 13688:2013

EN 13034:2005 + A1:2009
Tipo 6

EN 340:2003

q3

CAT-3
0099

REF. ESTE343011

DESCRIPCION

Cazadora con cierre central mediante broches a
presién metalicos ocultos.

Dispone de dos bolsillos delanteros de plastén con
tapeta de seguridad. Pufio con goma interior. Goma
en costados de cintura.

COLORES

@®e
TALLAS

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66



Cazadoras

CAZADORA RETARDANTE CPAZM

ENISO 11611

C€

CAT-3

=
A
A

EN 61482-1-2

ﬁjAlgodc’)n 100%. 290 g/m2.

REF. MAFE34001

DESCRIPCION

Cazadora en tejido retardante con cierre de
cremalleray click protegidos por una solapa de

6 cm. de ancho. 4 bolsillos. Elasticos de ajuste en
mufieca y cintura. manga sentada. Espalda de una
sola pieza. Respuesta extraordinaria segun las
pruebas de laboratorio respetando los lavados a 40°
C

COLORES

TALLAS
48 A68

CAZADORA IGN. ANT. ARC. 988-CIA/AE

IEC 61482

Clase 1

Z)

EN 1149-5

AA2

0 B1, C1,
E1, F1

ENISO 11611

Clase 1

%Algodén 270 gr. con costuras de Kevlar. EN 11612

REF.MARC340121

DESCRIPCION

Proteccion al calor, el soldeo y procesos afines, asi
como proteccién antiestatica (evita la formacién de
chispas que puedan provocar un incendio). También
protege frente arco eléctrico.

COLORES

TALLAS
48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70



Cazadoras

CAZADORA IGNIF./ANTIEST. B1193

REF. MAYT340013
DESCRIPCION

Esta camiseta de proteccion es ligera y confortable.
Ideal para ambientes en los que se requiere
resistencia electrostatica.

Z

EN 1149-5
EN 11612
COLORES
98% Algoddn 2% Fibra antiestatica. .
Gramaje 360
TALLAS
M, L, XL, XXL
CAZADORA IGNIFUGA 100% ALG. B1190
REF. MAYT340014
DESCRIPCION
@ Cazadora ignifuga de algod6n con cuello camisero
EN 11612 y canesu delantero. Cierre de cremallera de metal

%1 00% Algodon, Gramaje 310

oculta por solapa postiza con velcro. Dos bolsos de
pecho de plaston con cartera de seguridad y dos
bolsos laterales de ojal con solapa de seguridad.
Pufio con elastico. Espalda con frunces y elastico en
los laterales de la cintura.

COLORES

TALLAS
50-52, 54-56, 58-60, 62-64



Cazadoras

59% Modacrilico 39% Algodon 2% Fibra
Antiestatica, Gramaje 280

CAZADORA A.V. IGN. MODACRILICO ANTIEST. B1191

REF. MAYT340015

DESCRIPCION

Cazadora ignifuga, antiestatica con proteccién para

soldaduray arco eléctrico, de alta visibilidad. Cuello

EN 161 alto y cierre de cremallera de metal y corchetes
ocultos por solapa postiza. Un bolso de pechoy

i ﬁ ) dos bolsos laterales, todos de ojal con solapa de

LT seguridad y corchete oculto. Una cinta reflectante

EN 61482 ignifuga en hombros y dos en pecho, espalday

mangas. Pufio con elastico. Dos trabillas en pecho.

@ Elastico en los laterales de la cintura.

EN 11612

@ COLORES

EN 1149-5 Q
@ 2

ENISO 20471

TALLAS
S, M, L, XL, XXL

54% Modacrilico 44% Algodoén 2% Fibra
Antiestatica. Gramaje 310

CAZADORA ALG. ANTIESTATICA B1198

REF.MAYT34003

A DESCRIPCION

L 4

Cazadora ignifuga, antiestatica con proteccién para

IECET482 soldaduray arco eléctrico con cintas reflectante-
fluorescentes. Cuello alto, cierre de cremallera de
metal y corchetes ocultos por solapa postiza. Un

@ bolso de pecho y dos bolsos laterales, todos de ojal
con solapa de seguridad y corchete oculto. Una

EN 1149-5 cinta reflectante-fluorescente ignifuga en pecho

y espalda, y dos en mangas. Pufio con elastico.

Elastico en los laterales de la cintura.

EN SO 11611 COLORES

@
@ TALLAS

EN 11612 S, M, L, XL, XXL




87% Algoddn 12% Nylon 1% Fibra
Antiestatica. Gramaje 260

Cazadoras

CAZADORA A.V. COMBI IGN. ANTIEST. B1194

REF. MAYT340031
DESCRIPCION

Cazadora para soldador, ignifuga y antiestatica de
triple costura. Cuello alto y cierre de cremallera de
metal y corchetes ocultos por solapa postiza. Dos
bolsos de pecho y dos bolsos laterales, todos de ojal
con solapas de seguridad y cierre de corchete. Una
EN 1149-5 cinta fluorescente amarilla ignifuga en hombros

y dos en mangas. Puiio con elastico. Canesu en
espalda. Elastico en los laterales de la cintura.

TRIPLE COSTURA

S i

EN 11612

&

COLORES

ENISO 11611

o &

TALLAS
S, M, L, XL, XXL

%99% Algodén, 1% fibra de Carbono 350g

CAZADORA IGNIFUGA ANTIESTATICA FR55

REF. PORT34001

A 2 DESCRIPCION

Para mayor visibilidad, esta chaqueta esta
confeccionada con cinta reflectante de alta
Clase 1 visibilidad, cosida con doble puntada. Otras
ASTM Fl959/F195om.12  Caracteristicas son c.qsturas con triple puntada,
ATPV=13.6 Cal/CM2 bandas de alta visibilidad en hombros y brazos,
(HAF=82%) .
cremallera frontal de laton de doble carroy dos
EL'Q"RTOE(?;'Eng IN bolsillos frontales sobre el pecho con solapayy cierre
con corchetes. Manguitos ajustables.

IEC61482-2

ENT149-5 COLORES
@ A1, A2,B1
C1,E2, F1 . .
ENISO 11612
TALLAS
A1+A2
S -4XL
EN ISO 11611

Clase 2



Cazadoras

ﬁTejido de la cubierta :
98% Poliéster, 2% fibra de Carbono
antiestatica, recubierto con PU,
transpirable 250g
Tejido del forro :
Forro ignifugo 100% Algodén 170g
Material del relleno :
Relleno 100% Poliéster ignifugo 100g

CAZADORA A.V. IGNIF/ANTIEST. S773

REF. PORT340011
DESCRIPCION

EN 13034 Tipo 6

Esta cazadora totalmente impermeable ofrece
proteccion multi-riesgo en condiciones de peligro.
Sus caracteristicas incluyen la resistencia quimica y la
capucha desmontable.

RIS 3279 - TOM ISSUE 1
(ORANGE ONLY)

&

ENI1SO 14116
Index 3

Z

EN 1149-5 COLORES

L ee

ENISO 20471

ANSI/ISEA 107-2015 TYPER
CLASE3

TALLAS

34 XS - 4XL

Tejido de la cubierta :

CAZADORA IGNIF/ANTIESTATICO S783

REF.PORT340015

DESCRIPCION

EN 190 14116 Certificada EN, esta chaqueta resistente a la llama
lider del mercado es ideal para entornos multi-
riesgo. La confortable hechura proporciona la
solucién perfecta para su uso durante todo el dia en
condiciones de frio, humedad y riesgos.

= e

EN 1149-5

&

EN 13034 Tipo 6

COLORES
3-1x
EN 343:2019 Clase .
31X
TALLAS
S-6XL

98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestatica,

recubierto con PU, transpirable 250g
Tejido del forro :

Forro ignifugo 100% Algoddn 170g
Material del relleno :

Relleno 100% Poliéster ignifugo 100g



Tejido de la cubierta :

98% Poliéster, 2% fibra de Carbono
antiestatica, recubierto con PU,
transpirable 250g

Tejido del forro :

Forro ignifugo 100% Algodon 170g
Material del relleno :

Relleno 100% Poliéster ignifugo 100g

Chaquetas

@ CHAQUETA ANTIESTATICA E IGNIFUGA S778

REF. PORT34022
DESCRIPCION

EN 1149-5

Esta parka antiestatica ofrece una proteccion

EN||:<?el43”6 Optima. Resistente a la llama y altamente
transpirable e impermeable. Estas soberbias
cualidades hacen que esta prenda cumpla con las
mas exigentes normas europeas.

RIS 3279 - TOM ISSUE 1
(ORANGE ONLY)

3-1X

EN 343:2019 Class

311X
COLORES
EN 14058 Clase 3 Q @
EN 13034 Tipo 6 TALLAS
AL -
XS - 5XL

EN ISO 20471

Tejido de la cubierta :

CHAQUETA IGNIFUGA BIZWELD BIZ2

ASTM F1959/F1959M-12 REF. PORT34026

ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF 7
=80.4%) DESCRIPCION
EL"“D/'RTOEGS;'E’;(SE IN La chaqueta Bizweld proporciona proteccion
y confort al usuario durante todo el dia. Sus
A+ a2, gy CATacteristicas |ncluy§n un seguro cierre frontal por
c1,E2,F1 corchetes y dos bolsillos con solapas sobre el pecho.
EN SO 11612 Esta chaqueta ignifuga tiene también bolsillo oculto

para el movil.
AT+A2

ENISO 11611

Clase 1

COLORES

O ®

TALLAS
M - XXL

100% Algodon, tratamiento ignifugo 330g



Chaquetas

CHAQUETA A.V. COMBI IGNI/ANTIEST. FR61

EN 13034 TipoPB [6]

ASTM F1959/F1959M-12
ATPV =13.6 CAL/CM2 (HAF
=82%)

ELIM TESTING IN
PROGRESS

A1+A2

&

ENISO 11611

Clase 1

S

EN 1149-5

=

EN ISO 20471

ﬁTejido de la cubierta :
99% Algodon, 1 % fibra de Carbono

A1+A2, B
345g @ C1,E3,F1

ENISO 11612

IEC 61482 2 IEC
61482 Clase 1

REF. PORT34027

DESCRIPCION

Esta chaqueta multi-norma esta confeccionada

con tejido Bizflame Multi altamente innovador.

Esta comoda prenda ofrece proteccién contra
multiples riesgos, incluyendo la exposicion al calor,
al fuego, contra sustancias quimicas, arcos eléctricos
y soldadura. Los detalles incluyen cintas de alta
visibilidad con doble puntada en pecho, hormbros

y brazos, cremallera frontal de latén de doble carro
ocultay dos bolsillos ocultables frontales en el pecho
con una linea de adorno.

COLORES

->

TALLAS
S - XXXL

CHAQUETA A.V MULTIPROT.BIZFLAME RAIN S779

)

EN ISO 14116
Index 3

S

EN 1149-5

a

EN 13034 Tipo 6

S G

EN 343 Clase 3:3

=

Tejido de la cubierta : 98% Poliéster, 2% fibra
de Carbono antiestatica, recubierto con PU, EN 1SO 20471
transpirable 250g

Tejido del forro : Forro ignifugo 100% Algodoén

170g. Informacién adicional sobre el tejido

del forro : Forro polar resistente a la llama RIS 3279 - TOM ISSUE 1

desmontable, 350g (ORANGE ONLY)

3-3

REF. PORT343030

DESCRIPCION

Parka multi-proteccién impermeable y transpirable,
que ofrece proteccidn contra multiples riesgos.

El forro ignifugo, de tejido polar, desmontable

hace que la prenda pueda ser usada en cualquier
condicion climatoldgica. Debe ser usada con
pantalones para obtener una completa proteccion.

COLORES

@ o

TALLAS

S - XXXL



algodén 100% 290 gr/m?2 tejido exterior +
acolchado interior.

Chalecos

CHALECO RETARDANTE C/REFLECTANTE

ENISO 11611 Clase 2

IEC61482-1-2

ce:

i

ENISO 13688

REF. MAFE35001
DESCRIPCION

Chaleco con dos bandas reflectantes en pecho en
tejido retardante con cierre de cremallera y click
protegidos por una solapa de 6 cm. de ancho. Cuello
alto. Diferentes bolsillos, varios invertidos. Elasticos
en axilas. Alas en hombros. Faldén prolongado.
Composicion: algoddn 100% 290 gr/m2 tejido
exterior + acolchado interior.

COLORES

TALLAS

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

%Poliéster 100%

CHALECO A.V. IGNIFUGO 988-VFYIA

@ 2

EN 20471 2

&

EN14116

&)

EN 1149-5

Ce

EN 13688

REF. MARC35003

DESCRIPCION

Chaleco alta visibilidad IGNIFUGO Y ANTIESTATICO,
con bandas retrorreflectantes. Chaleco fabricado
en poliéstert 100%. con tejido amarillo fluorescente
y bandas retrorreflectantes, permite mediante un
velcro ser facilmente adaptado al usuario encima de
su vestuario o uniformidad, y sefializar visualmente
Su posicion.

Aplicaciones: Chaleco para sefializar visualmente al
usuario en situaciones de peligro de baja visibilidad,
en entornos de calor y llama, donde ademas sea
exigible una prenda antiestatica (ambientes ATEX).

COLORES

Co

TALLAS
M, L, XL, XXL



Chalecos

Tejido de la cubierta :

Tejido Tricot, 98% Poliéster, 2% fibra de
carbono 120g

Vea informacion adicional sobre el
tejido de la cubierta :

Tela 98% Poléster, 2% fibra de
Carbono, 120g

CHALECO A.V. IGNI/ANTIEST. FR71

AS/NZS 4602.1:2011 Class
D/N

EN ISO 14116
Index 3

&)

EN 1149-5

@ 2

EN1SO 20471

RIS 3279 - TOM ISSUE 1
(ORANGE ONLY)

REF. PORT34028

DESCRIPCION

Cuenta con tiras reflectantes plateadas de 5 cm

de anchura, dos sobre el cuerpo y una sobre cada
hombro. Ligero y cdmodo, este chaleco es perfecto
para trabajar en temperaturas calidas.

COLORES

TALLAS
S/M - XX/3X

Tejido de la cubierta :
Tejido 100% Poliéster 160g

CHALECO A.V. IGNIFUGO FR70

&

EN 533 Index 1

g; 22

EN 471:2003 +
A1:2007 Clase 2:2

AS/NZS 4602.1:2011
Class D/N

REF. PORT350051

DESCRIPCION

Una fantastica adicion a nuestra coleccién de
chalecos. Certificado seguin la norma EN ISO 20471,
clase 2 y la EN533 indice 1, el chaleco debe ser
usado sobre prendas con indices 2 6 3 para ofrecer
proteccién ignifuga.

COLORES

@

TALLAS

S/M - 4X/5X



ﬁTeﬁdo de la cubierta :
60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra

de Carbono 280g

Forros Polares - Jerseys

POLAR A.V. COMBI IGNIFUGO Y ANTIESTATICO FR31

AS/NZS 4602.1:2011 Class
D/N

EN 1149-5
i
ENISO 20471

ELIM TESTING IN
PROGRESS

r 8|
ﬁ 1-2

L ]
IEC61482-2 IEC
61482-1-2 Clase 1

A, B1,C2

ENISO 11612

REF. PORT39005
DESCRIPCION

Este polar bicolor, inherentemente resistente a la
llama, ofrece calidez y comodidad excepcionales.

El acabado, de alta calidad, anti-bolitas conserva el
buen aspecto de la prenda durante mas tiempo. Sus
interesantes detalles incluyen paneles en contraste
para proteger contra la suciedad, dos bolsillos
laterales con cremallera, pufios elasticos y un borde
inferior ajustable por cordén.

COLORES

TALLAS

S - XXXL

%100% acrilico.

JERSEY RETARDANTE

-

A

L 4

IEC61482-1-2

&)

EN 1149-5

Ce

ENISO 13688 Cat-3

REF. MAFE40001

DESCRIPCION

Jersey en género de punto acrilico 100% antiestatico
permanente, ignifugo-retardante permanente para
arco eléctrico. Cuello redondo. Coderas, hombreras
y bolsillo en pecho. Composicién: 100% acrilico.

COLORES

TALLAS
P(48), M(52), L(56), XL(60), XXL(64)



Pantalones

Materiales: Fibra algodén FR 78%,
poliéster 20% y antiestatica 2%.

PANTALON A.V. WELDER-HV WLH200

IEC 61482-2 Clase 1

A1,A2,B1,
C1,F

EN SO 11612

&

EN 1149-5
@ 2
EN ISO 20471

ce

Categoria 3

AT+A2

ENISO 11611

Clase 2

REF. 3L410031

DESCRIPCION

Pantalén de gran confort y disefio para soldadura o
afines fabricado en Algodén 78% con tratamiento
FR, fibra de poliéster 20% y fibra antiestatica 2%.
Dos bolsillos posteriores con tapeta apresilladay
cierre por velcro. Dos bolsillos tipo francés. Elastico
posterior en cintura. Cremallera FR. Bandas
reflectantes y alta visibilidad. Gramaje 290 gr/m2.
Color: azul marino.

COLORES

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tejido de la cubierta :
Tejido 100% Poliéster 160g

PANTALON WELDER WLR200

Ce

Categoria 3

A2

EN SO 11611
Clase 2

j
A

[ 4

IEC 61482-2 Clase 1

A1,A2,B1,
C1,F

EN SO 11612

REF. 3L410033

DESCRIPCION

Pantalén de gran confort y disefio para soldadura o
afines fabricado en Algod6n 98% con tratamiento FR
y 2% fibra antiestatica. Dos bolsillos posteriores con
tapeta apresillada y cierre por velcro. Dos bolsillos
tipo francés. Elastico posterior en cintura. Cremallera
FR. Tejido resistente a 50 ciclos de lavado a 60°C

con secado al aire manteniendo las propiedades
ignifugas de certificacién. Gramaje 260 gr/m2. Color:
azul marino.

COLORES

TALLAS

S, M, L, XL, XXL, 3XL



Materiales: Fibra algodén FR 79%,
poliéster 19% y antiestatica 2%.

Pantalones

PANTALON CHEMWELD CWL200

@

EN 13034 Tipo 6
PB(6)

A1, A2, B1,
C1,F1

e

ENISO 11612

&

EN 1149-5

al
1

(>

r
L

IEC 61482-2 Clase 1

A1-A2

&

ENISO 11611

Clase 1

REF. 3L410035
DESCRIPCION

Pantalén de gran confort y disefio para soldadura o
afines, fabricado en Algod6n 79% con tratamiento
FR, fibra de poliéster 19% y fibra antiestatica 2%.
Dos bolsillos posteriores con tapeta apresilladay
cierre por velcro.

Dos bolsillos tipo francés.

Elastico posterior en cintura.

Cremallera FR.

Bandas reflectantes.

COLORES

TALLAS

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Materiales: 100% Nylon Oxford recubierto de
PVC. Forro interior de nylon tafetan. Relleno
acolchado de 100% poliéster.

PANTALON ISOTHERMIC ITM-250

@ 2

EN 342

Ce

Cat-2

:

ENISO 13688

REF. 3L410041

DESCRIPCION

Peto para uso en camaras frigorificas (hasta
-30°C.). Cierre central por cremallera con tapeta
de proteccién. Dos bolsillos de plaston con cierre
por cremallera. Acolchado interior cosido rombo
con fibra térmica de poliéster. Bandas reflectantes
perimetrales en perneras. Cremallera lateral en
perneras para facilitar la colocacion con calzado.
Parte trasera elevada con tirantes elasticos
ajustables.

COLORES

TALLAS
M, L, XL, XXL, 3XL



H

Pantalones

67% Poliéster / 33% Algodon, acabado
TEFLON 6. Gramaje: 240 gr/m2

PANTALON ANTIACIDO 352830300

EN 13034:2005+A1:2009
Tipo 6

EN 340:2003

C€

Cat-30099

ENISO 13688:2013

REF. ESTE410011

DESCRIPCION

Pantalén con goma en traseros. Cierre en cintura

y bragueta de botén. Dos bolsillos superiores de
abertura vertical y un bolsillo en trasero con tapeta,
ojaly boton.

COLORES

TALLAS

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64

ﬁTejido de la cubierta:
99% Algodon, 1 % fibra de Carbono 345g

PANTALON A.V. COMBI IGNI/ANTIEST. FR62

';
~°
o0 2

EN 13034 Type
PB [6]
- -
1-2

L a

IEC 61482-2 IEC
61482-1-2 Class 1

A1+A2,
B1, C1,
E3,F1

ENISO 11612

Z

EN 1149-5

ASTM F1959/F1959M-12

ATPV =13.6 CAL/CM2 (HAF

=82%)

ELIM TESTING IN
PROGRESS

A1+A2
EN SO 11611 Clase 1
@ 2
EN ISO 20471
Clase 2

REF. PORT41026
DESCRIPCION

El FR62 esta confeccionado con el tejido, altamente
innovador, Bizflame Multi. Esta comoda prenda
ofrece proteccién contra multiples riesgos como la
exposicién al calor, fuego, sustancias quimicas, arcos
eléctricos y soldadura. Sus detalles incluyen tiras de
alta visibilidad con puntada doble sobre las piernas,
cremallera frontal de latén y dos bolsillos frontales
con solapa, un bolsillo trasero con solapay un
bolsillo inferior, con solapa, para herramientas.

COLORES

-

TALLAS

S - XXXL



Materiales: Fibra algodén FR 79%,
poliéster 19% y antiestatica 2%.

Pantalones

PANTALON CHEMWELD CWL200

- A
ﬁ 1-2
N J

IEC 61482-2 Clase 1

A1,A2,B1,
C1,F

ENISO 11612

Z

EN 1149-5
@ 2
EN ISO 20471

ce

Categoria 3

AT+A2

ENISO 11611

Clase 2

REF. 3L410035
DESCRIPCION

Pantalén de gran confort y disefio para soldadura o
afines, fabricado en Algod6n 79% con tratamiento
FR, fibra de poliéster 19% y fibra antiestatica 2%.
Dos bolsillos posteriores con tapeta apresilladay
cierre por velcro.

Dos bolsillos tipo francés.

Elastico posterior en cintura.

Cremallera FR.

Bandas reflectantes.

COLORES

TALLAS
S, M, L, XL, XXL, 3XL

%Algodén 100% 290 gr/m2.

PANTALON RETARDANTE PPAZM

IEC 61482-2 Clase 1

Ce

Cat-3

ENISO 11611

REF. MAFE41001

DESCRIPCION

Pantalén con dos bandas reflectantes en cada
pierna. Rodilleras, culeray bolsillos laterales
protegidos en los fondos. Elasticos de ajuste en
cintura y trabillas. Composicion: algodon 100% 290
gr/m2.

COLORES

TALLAS
36 A62



Pantalones

=
A
A

IEC 61482 Clase 1

&)

EN 1149-5

PANTALON IGNIFUGO APRAT

REF. MAFE41002

DESCRIPCION

Pantalon antiestatico APRAT con rodilleras y culeras.
Bolsillos laterales protegidos en los fondos. Elasticos
laterales de ajuste y trabillas. Composicion: Tejido
98% algoddn-2% fibra de carbonoy 270 g/m?2.

La fibra de carbono proporciona la propiedad
antiestatico-permanente.

Ce

Categoria 3
ENISO 11611
Clase 1 COLORES
98% algodon-2% fibra de carbono y 270 .
=i
g/m2.
TALLAS
36 A62

%1 00% Algodon 270 gr. con costuras de Kevlar.

PANTALON IGNIFUGO ANTIESTATICO

REF. MARC41020

DESCRIPCION

Ce

EN 13688 N - X
Pantalén ignifugo y antiestatico Algodén 270 gr. con
A1,A2 costuras de Kevlar. Proteccion al calor, el soldeo y
procesos afines, asi como proteccion antiestatica
EN SO 11611 (evita la formacién de chispas que puedan provocar
Clase 1 una deflagracion). También protege frente arco

eléctrico.

IEC 61482 Clase 1

A1,A2, B1, COLORES
& 1, F1
EN1SO 11612 .
TALLAS
38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60,
EN 1149-5 62-64



Pantalones

PANTALON MULTIBOL. IGNIFUGO 100% ALG. B1490

&

EN SO 11612

ﬁMO% Algodoén. Gramaje 310

REF. MAYT410016

DESCRIPCION

Pantalén ignifugo de algoddn con dos bolsos de
abertura inclinada en los costados con cartera de
seguridad. Dos bolsos laterales de carga con cartera
de velcro. Un bolso trasero de plaston con cartera
de corchete oculto. Rodilleras y culera reforzadas.
Elastico en la cintura. Trabillas. Cierre de corchete
oculto y bragueta de cremallera de metal.

COLORES

TALLAS

40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

PANTALON IGNIF./ANTIEST. B1493

&

ENISO 11612

2

EN 1149-5

98% Algodon 2% Fibra antiestatica.
Gramaje 360.

REF. MAYT410017

DESCRIPCION

Pantalén ignifugo y antiestatico con dos bolsos de
abertura inclinada en los costados con cartera de
seguridad. Dos bolsos laterales de carga con cartera
de velcro. Un bolso trasero de plaston con cartera
de corchete oculto. Rodilleras y culera reforzadas.
Elastico en la cintura. Trabillas. Cierre de corchete
oculto y bragueta de cremallera de metal.

COLORES

TALLAS
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54



Pantalones

PANTALON A.V. COMBI IGN. ANTIEST. B1494

TRIPLE COSTURA

&

EN 1149-5

ENISO 11611

87% Algodon 12% Nylon 1% Fibra
Antiestatica. Gramaje 260.

REF. MAYT410019

DESCRIPCION

Pantalén para soldador, ignifugo y antiestatico de
triple costura. Dos bolsos de abertura inclinada en
los costados y dos bolsos traseros, todos de ojal
con carteras de seguridad. Dos cintas fluorescentes
amarillas ignifugas en perneras. Elastico en la
cintura. Trabillas. Cierre de botdén metalicoy
bragueta de cremallera de metal.

COLORES

TALLAS
S, M, L, XL, XXL

PANTALON A.V. IGN. MODACRILICO ANTIEST. B1491

@ 1

EN ISO 20471

ENISO 11611

A

L a

IEC 61482

&

ENISO 11612

2

59% Modacrilico 39% Algodén 2% Fibra
EN 1149-5

Antiestatica. Gramaje 280.

REF. MAYT410021

DESCRIPCION

Pantalén ignifugo, antiestatico con proteccion para
soldaduray arco eléctrico, de alta visibilidad. Dos
bolsos de abertura vertical en los costados, un
bolso lateral y un bolso trasero, todos de ojal con
solapa de seguridad y corchete oculto. Dos cintas
reflectantes ignifugas en perneras y combinado
con tejido de alta visibilidad. Eléstico en la cintura.
Trabillas. Cierre de corchete oculto y bragueta de
cremallera de metal.

COLORES

”

TALLAS
S, M, L, XL, XXL



54% Modacrilico 44% Algodon 2% Fibra
Antiestatica. Gramaje 310.

Pantalones

PANTALON MODACRI.ALG ANTIESTA

REF. MAYT41009
DESCRIPCION

ENISO 11611 . . . .
Pantalén ignifugo, antiestatico con proteccién para
soldaduray arco eléctrico con una cinta reflectante-

ron fluorescente. Dos bolsos de abertura inclinada
. ﬁ J con cartera de seguridad y corchete oculto en los
costados. Un bolso lateral y dos bolsos traseros,
IEC 61482 . .
todos de ojal con solapa de seguridad y corchete
oculto. Una cinta reflectante-fluorescente ignifuga
@ en perneras. Elastico en la cintura. Trabillas. Cierre
de corchete oculto y bragueta de cremallera de

EN ISO 11612 metal.

EN 1149-5 COLORES

TALLAS

S, M, L, XL, XXL

Tejido de la cubierta :
60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de
Carbono 200g.

PANTALON INTERIOR IGNIFUGO ANTIESTATICO FR 14

REF. PORT41001

A1,B1, ,
@ e DESCRIPCION

Disefiados para mantener al usuario seguro,

ENISO 11612 , ) = >
cémodo y caliente en las condiciones mas frescas.
La cintura elastica permite libertad de movimientos
@ y los extremos ribeteados atrapan el calor en el
interior.
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12
EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF
=66%)
ELIM TESTING IN
PROGRESS
12 COLORES
IEC 61482-2 IEC

61482-1-2 Clase 1 .

TALLAS
S -4XL



Pantalones

PANTALON ESD ANTIESTATICO AS11

REF. PORT410011

DESCRIPCION
(Za)

ESP Este pantalén unisex esta disefiado para la
seguridad y el confort. Especialmente disefiado

para la industria electrénica y para manipulacién de
@ componentes electronicos.

EN 61340-5-1

EN 1149

COLORES
ﬁTejido de la cubierta : .
65% Poliéster, 34% Algodon, 1% fibra
conductora 210g.
TALLAS
XS - XXL

PANTALON BIZFLAME FR26

A1+A2 REF. PORT41006
DESCRIPCION

ENISO 11611 P X X
Este pantalén esta confeccionado con cinta
Clase 2 reflectante, cosida con puntada doble, para mayor
T AT 12 visibilidad. Otros detalles incluyen costuras con
I puntada triple, tiras de alta visibilidad en piernas,
IEC 61482-2 IEC bolsillos para rodilleras, un bolsillo para el metro,
61482-1-2 Clase 1 bragueta frontal con cremallera de latdén y extremo

de las patas ajustable.

A1+A2,B1
(’ C1,E2,F1

ENISO 11612

@ COLORES
EN 11495 . Q

TALLAS
ASTM F1959/F1959M-12
- XS - 4XL
Tejido de la cubierta : AT sy

99% Algodon, 1% fibra de Carbono 350g

ELIM TESTING IN
PROGRESS



Pantalones

PANTALON A.V. COMBI IGNI' Y ANTI MV26

~ REF. PORT41014
EN 13534 Type DESCRIPCION
PB [6]
"N 12 Cumpliendo multiples normas EN, este pantalén
L/ ofrece la proteccién ideal contra la exposicion a
IEC 61482-2 IEC peligros industriales. La cintura con trasera elastica

1482-1-2 Cl 1 . . L
614821-2 Clase permite libertad de movimiento y asegura que la

A1+A2, prenda se usa comodamente.
B2,C1,F1

ENISO 11612

Z

EN 1149-5

ASTM F1959/F1959M-12
ATPV=8.4 Cal/CM2

(HAF=75.8%) COLORES
ELIM TESTING IN
PROGRESS
AS/NZS 1906.4:2010
ﬁTejido de la cubierta : Q
60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra A1+Az
de Carbono 280g.
ENISO 11611 Clase 1
TALLAS
L
EN 1SO 20471 S - XXXL
Clase 1
PANTALON IGNIFUGO BIZWELD BZ30
REF. PORT41015
@ piay DESCRIPCION
E2,F1 T~ . A
EN 1S 11612 Disefiado para dar la maxima protecciéony

comodidad al usuario, nuestro pantalén Bizweld

ASTM F1959/F1959M-12  le mantendrd seguro. La prenda cuenta con
ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF

= 80.4%) costuras con doble puntada para mayor resistencia
y bolsillos laterales con un bolsillo para el metro
oot N convenientemente situado para un acceso rapido y
facil.

A+A2

ENISO 11611 Clase 1

COLORES

1 X KX X

Tejido de la cubierta : TALLAS
100% Algodon, tratamiento ignifugo 330g.

S - XXL



Pantalones

ﬁTejido de la cubierta :
99% Algodon, 1% fibra de Carbono
330g.

PANTALON BIZFLAME IGNIFUGO Y ANTIESTATICO FR36

A1+A2 REF. PORT41016
DESCRIPCION

ENISO 11611
Clase 1 Este resistente pantalén ofrece comodidad y
proteccion seguin varias normas EN. Entre sus
mejores detalles se incluyen una comoda cintura,
bolsillo para el metro y un practico bolsillo trasero de
EN 11495 plastron.
A1+A2,B1
C1,E3,F1
ENISO 11612
COLORES

TALLAS
S - XXXL

Tejido de la cubierta :

PANTALON IGNIFUGO BIZWELD CARGO BZ31

A1+A2 REF. PORT41017
DESCRIPCION

ENISO 11611 S . . 7
El pantalén Cargo Bizweld ofrece proteccién contra
Clase 1 . . . .
los efectos térmicos del arco eléctrico y garantiza la
y resistencia a la llama durante la vida de la prenda.
NFPA Este moderno pantalén tiene cintura elastica para
e didad y facilidad de movimiento. C
NEPA® 2112 mayor comodidady facilidad de movimiento. Con
toda una serie de amplios bolsillos para mayor
NFPA® 70E conveniencia.
A1+A2,B1
C1,E2,F1
ENISO 11612
q H") COLORES
EC Y
ASTM F1506-10a
TALLAS
ASTM F1959/F1959M-12
ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF
= 80.4%) S - 5XL

100% Algoddn, tratamiento ignifugo 330g.



Tejido de la cubierta :

con PU, transpirable 250g

Parkas

PARKA IGNIFUGA ANTIESTATICA S770

e

ENISO 14116

m
2 2z
< I0)
@ x
D w
w

EN 343:2019 Clase 3:3 X

~

e
o0 Ze

REF. PORT43002

DESCRIPCION

Esta parka impermeable y transpirable ofrece
proteccién en entornos multi-riesgo. El forro polar
ignifugo desmontable ofrece calidez adicional en
condiciones meteoroldgicas extremas.

COLORES

EN 13034 Tipo [6] .

98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestatica, recubierto

Tejido del forro : Forro ignifugo 100% Algodén 170g.
Informacién adicional sobre el tejido del forro:
Forro de polar desmontable por cremallera en el contorno.

TALLAS

S - XXXL

Tejido de la cubierta :

80% Algodon, 19% Poliéster, 1% fibra
de Carbono antiestatica, laminado a
dos capas de PTFE, cubierto con PU,
acabado fluorocarbonado 380g.

PARKA ANTIESTATICA IGNIFUGA AV COMBI FR79

ELIMTESTING IN

PROGRESS

Z

EN 1149-5

A1,A2,B1
C1,E2

ENISO 11612

ENISO 11611

Clase 2

IEC61482-2 IEC
61482-1-2 Class 1

~°
o0 Ze

EN 13034 Tipo [6]

Id s

ENISO 20471

EN 343 Class 3:3

REF. PORT43020

DESCRIPCION

Esta chaqueta de alta visibilidad est3 certificada

de forma independiente seguin siete normas
internacionales lo que hace que sea la opcion ideal
cuando se requiera una proteccién versatil. Ideal
combinada con el pantalén FR78.

COLORES

TALLAS
M - XXL



Petos

Tejido de la cubierta :
99% Algodon, 1% fibra de Carbono 330g.

PETO IGNIFUGO ANTIESTATICO FR37

AT+A2 REF. PORT415011
DESCRIPCION

ENISO 11611

Este clasico peto proporciona una completa
proteccién al pecho y a la parte baja del cuerpo. El
@ atsaz,g1 8ran bolsillo en el pecho es ideal para herramientas

Clase 1

C1E2,F1 U objetos personales. Otros practicos detalles son un
bolsillo doble para el metro, un bolsillo trasero con
solapa y tirantes elasticos para mayor comodidad y

@ facilidad de movimiento.

EN 1149-5

ENISO 11612

COLORES

@e

TALLAS

S - XXXL




Polos

POLO A.V. COMBI IGNIF/ANTIEST. S6591

&

ENISO 11612

Z

EN 1149-5

Ll

EN 1150

60% Modacrilico 39% Algodén 1% Fibra
Antiestatica, Gramaje 200.

REF. MAYT460015
DESCRIPCION

Polo ignifugo y antiestatico combinado con alta
visibilidad y cintas reflectantes. Cuello clasico con
tapeta de tres corchetes ocultos. Un bolso de pecho
de ojal con solapa de seguridad y corchete oculto.
Dos cintas reflectantes ignifugas en pecho, espalday
mangas. Manga larga con pufio del mismo tejido.

COLORES

TALLAS

S, M, L, XL, XXL

POLO M/L MODACRILICO/ALGODON/ANTIESTATICO S6598

Z

EN 1149-5

&

ENISO 11612

60% Modacrilico 39% Algodén 1% Fibra
Antiestatica. Gramaje 210.

REF. MAYT460017

DESCRIPCION

Polo ignifugo y antiestatico. Cuello clasico con
tapeta de tres corchetes ocultos. Cubrecosturas
en el interior del cuello. Un bolso de pecho de ojal
con solapa de seguridad y corchete oculto. Manga
ranglan larga con pufio elastico.

COLORES

TALLAS

M, L, XL, XXL



Polos

ﬁTejido de la cubierta :
60% Modacrilico, 39% Algodén, 1%
fibra de Carbono 200g.

POLO M/L IGNIFUGO ANTIESTATICO FR10

ELIM TESTING IN
PROGRESS

2

EN 1149-5

A1,B1
C1,F1

ENISO 11612

IEC 61482-2 IEC
61482-1-2 Clase 1

ASTM F1959/
F1959M-12 EBT = 4.3
CAL/CM2 (HAF = 66%)

REF. PORT46001

DESCRIPCION

Apropiado para los dias mas frios e ideal para
los trabajadores de industrias expuestos al calor.
El elegante disefio de esta prenda cuenta con
una plaqueta de 3 botones y con cuello y pufios

COLORES

TALLAS
S - XXXL

Tejido de la cubierta :

96% Poliéster, 4% fibra de Carbono 195g

POLO M/C ESD AS21

Ll

EN 1150

(@

EN 61340-5-1

REF. PORT460015

DESCRIPCION

Este polo de algoddn ofrece toda la proteccion y
confort necesarios en ambientes ESD.

COLORES

TALLAS

XS - XXXL



ﬁTejido de la cubierta :
60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra

de Carbono 210g

Polos

POLO M/L A.V.COMBI IGNIFUGO ANTIESTATICO FR74

A1, B1,
C1,F1

ENISO 11612

Z

EN 1149-5

@ 2
EN ISO 20471
Clase 2

ELIMTESTING IN
PROGRESS

ASTM F1959/
F1959M-12 EBT = 4.3
CAL/CM2 (HAF = 66%)

IEC61482-2 IEC
61482-1-2 Clase 1

REF. PORT46003

DESCRIPCION

Este polo de manga larga de alta calidad ofrece
unas excepcionales propiedades protectoras al
usuario. Sus caracteristicas incluyen abertura frontal
por plaqueta de botones oculta, cuello y pufios
ribeteados en contraste.

COLORES

TALLAS

S-4XL

Tejido de la cubierta :

60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de

Carbono 210g

POLO A.V. IGNI/ANTIEST. FR77

Z

EN 1149-5

A1, B1,
@ 1, F1

ENISO 11612
ELIM TESTING IN
PROGRESS
ASTM F1959/

F1959M-12 EBT = 4.3
CAL/CM2 (HAF = 66%)

=
EN ISO 20471
Clase 3

IEC 61482-2 IEC
61482-1-2 Clase 1

AS/NZS 1906.4:2010

REF. PORT46004

DESCRIPCION

El ligero tejido Modacrilico junto con las tiras
reflectantes proporcionan al usuario, visibilidad y
proteccién mayores en situaciones de riesgo. Sus
caracteristicas incluyen una abertura frontal por
botones tapada y color de contraste en cuelloy
pufios.

COLORES

TALLAS

S-4XL



Sudaderas - Varios

ﬁTejido de la cubierta :
60% Modacrilico, 39% Algodén, 1%
fibra de Carbono 200g.

SUDADERA IGNIFUGA ANTIESTATICA FR12

REF. PORT44001

ELIMTESTING IN DESCRIPCION
PROGRESS j J i
Apropiado para los dias mas frios e ideal para
@ los trabajadores de industrias expuestos al calor.
El elegante disefio de esta prenda cuenta con
EN 1149-5 una plaqueta de 3 botones y con cuello y pufios
ribeteados.
A1,B1
@ C1,F1
ENISO 11612

IEC 61482-2 IEC
61482-1-2 Clase 1

ASTM F1959/

F1959M-12 EBT = 4.3 COLORES

CAL/CM2 (HAF = 66%)

TALLAS
S - XXXL

Tejido de la cubierta :

60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de

Carbono 200g
Tejido del forro :

60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de

Carbono 200g

VERDUGO IGNIFUGO Y ANTIESTATICO FR18

ELIM TESTING IN REF. PORT34004
PROGRESS
ASTM F1959/ DESCRIPCION

F1959M-12 EBT = 4.3 "
cAL/cM2 (HAF=66%)  |deal para mantener la cabezay el cuello calientes

@ los dias mas frios. El tejido de punto facilita un

cefiido y cdmodo ajuste.

EN 1149-5

A1,B1
C1,F1

ENISO 11612

LT COLORES

IEC61482-2 IEC

61482-1-2 Class 1

TALLAS

UNICA
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