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Tipo de prenda		 Pictograma Tipo de prenda		 Pictograma

Contra lluvia	UNE-EN 343 Contra cortes y pinchazos 

por cuchillos manuales
UNE-EN ISO 13998

Contra frio	 UNE-EN 342UNE-EN 14058 Antiestática	 UNE-EN 1149-5

Contra calor	 UNE-EN 531 Uso alimentario	

Bomberos	 UNE-EN 469UNE-EN 1486
UNE-EN 15614

Señalización de alta visiblidad	
UNE-EN 471

Soldador	 UNE-EN 11611 Contra agentes biológicos	
UNE-EN 14126

Contra productos químicos
UNE-EN 943-1UNE-EN 943-2
UNE-EN 14605
UNE-EN ISO 13982-1
UNE-EN 13034

Vestuario de protección
EN ISO13688/2013

Contra agentes radiactivos
UNE-EN 1073-1UNE-EN 1073-2

Protección contra peligros 

térmicos de un arco eléctrico
IEC 61482-2/09

Contra sierras de cadena
UNE-EN 381-9UNE-EN 381-11

Protección riesgos mecánicos
EN 388

���������

�
�
�

Normativa, marcaje, y símbolos en la ropa de protección



Mascarillas.......................................................4

Semimascaras................................................. 11

Máscara facial completa..................................... 13

Filtros.......................................................... 14

Prefiltros....................................................... 19

Auto-rescatador............................................... 20

pag.



CA
LZ

A
D

O

4

PR
O

TE
CC

IÓ
N

 
RE

SP
IR

AT
O

RI
A

4

Mascarillas

MASCARILLA SMART FFP3 2505

REF. MOLD54007   

Mascarilla FFP con confortable ajuste nasal
DuraMesh®: estructura fuerte y duradera que 
proporciona indeformabilidad a la mascarilla
ActivForm®: no se precisa clip nasal
Una única correa que permite ponerse y quitarse 
facilmente la mascarilla
Aprobadas y Certificadas de acuerdo con
EN 149:2001+A1:2009

COLORES

DESCRIPCIÓN

TALLAS
ÚNICACapa Filtrante, Estructura interna, DuraMesh®: 

Polipropileno,
Etilenvinilacetato (EVA)
Sello Acolchado, Clip: Polietileno
Válvula Ventex®: Goma Natural
Goma de la Cabeza: Poliéster, Lycra

MASCARILLA CLASICA FFP3 2555 

REF. MOLD54006

DuraMesh®: estructura fuerte y duradera que 
proporciona indeformabilidad a la mascarilla.
ActivForm®: no se precisa clip nasal.
Una única correa que permite ponerse y quitarse 
fácilmente la mascarilla.
Aprobada y certificada de acuerdo con EN 
149:2001+A1:2009.

COLORES

DESCRIPCIÓN

TALLAS
ÚNICA

Capa Filtrante, Estructura interna, DuraMesh®: 
Polipropileno, Etilenvinilacetato (EVA), Vinilo, 
Acetato (EVA).
Válvula Ventex®, Goma de la Cabeza: Goma 
natural.

EN 149:2001 + 
A1:2009

EN 149:2001 + 
A1:2009
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Mascarillas

MASCARILLA SMART FFP2 2485

REF.  MOLD54004 

•DuraMesh®: estructura fuerte y duradera que 
proporciona indeformabilidad a la mascarilla
•ActivForm®: no se precisa clip nasal
•Una única correa que permite ponerse y 
quitarse facilmente la mascarilla
•Aprobadas y Certificadas de acuerdo con
 EN 149:2001+A1:2009

COLORES

DESCRIPCIÓN

TALLAS
ÚNICA

Capa Filtrante, Estructura interna, DuraMesh®: 
Polipropileno, Etilenvinilacetato (EVA).
Sello Acolchado.
Clip: Polietileno
Válvula Ventex®: Goma Natural.
Goma de la Cabeza: Poliéster, Lycra.

MASCARILLA CLASICA FFP2 2405

REF. MOLD54003

•DuraMesh®: estructura fuerte y duradera que 
proporciona indeformabilidad a la mascarilla
•ActivForm®: no se precisa clip nasal
•Una única correa que permite ponerse y quitarse 
facilmente la mascarilla
•Aprobada y certificada de acuerdo con
 EN 149:2001+A1:2009

COLORES
                                 

DESCRIPCIÓN

TALLAS

 ÚNICA
Capa Filtrante, Estructura interna, DuraMesh®: 
Polipropileno,
Etilenvinilacetato (EVA), Vinilo, Acetato (EVA)
Válvula Ventex®, Goma de la Cabeza: Goma 
natural

EN 149:2001+A1:2009

EN 149:2001+A1:2009
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Mascarillas

MASCARILLA PLEGABLE CON VALVULA FFP2 829

REF. BLS54010

•PIEZA FACIAL
 La amplia superficie que garantiza una mayor 
cobertura del rostro y una menor resistencia 
respiratoria.
•CLIP NASAL
 Interno, situado entre dos laminas de material 
filtrante, reduciendo partes metálicas al mínimo 
y ofreciendo protección al producto fabricado.
•PLEGADA Y ENVASADO INDIVIDUAL
 Listo para usar en un solo movimiento. Un solo 
paquete en tamaño de bolsillo que ofrece mayor 
comodidad y mejor higiene para el usuario.

COLORES

DESCRIPCIÓN

TALLAS
ÚNICA

ARNÉS Elastómero termoplástico (TPE) soldado
CLIP NASAL Interno - Polipropileno (PP) reforzado
VÁLVULA (tapa y soporte) Polipropileno (PP)
VÁLVULA (membrana) Caucho
SELLADO FACIAL Espuma polimérica y poliéster (PES) 
tejido
MATERIAL FILTRANTE Polipropileno (PP)
LAMINA ANTI OLOR Poliéster (PES) y carbon activado

MASCARILLA FFP3 CON VALVULA 505BW 

REF. BLS54005

PIEZA FACIAL
La forma particular del dispositivo ofrece una 
resistencia a la respiración reducida.
CLIP NASAL
Su función es asegurar el ajuste en la parte más 
crítica de los rostros de los usuarios, el puente nasal. 
BLS es referente por utilizar desde hace años el clip 
nasal interno, evitando su corrosión y evitando la 
contaminación accidental de productos alimentarios 
y medicamentos.
ELÁSTICOS SOLDADOS
Desarrollados para eliminar todas las partes 
metálicas expuestas.

COLORES

DESCRIPCIÓN

TALLAS
ÚNICA

ARNÉS Elastómero termoplástico (TPE)
ARNÉS AJUSTABLE Poliéster (PES); Caucho
CLIP NASAL Polipropileno (PP) reforzado
VÁLVULA Polipropileno (PP); Caucho
SELLADO FACIAL Espuma polimérica
MATERIAL FILTRANTE Polipropileno (PP)
LÁMINA de CARBÓN ACTIVADO Poliéster (PES)
LÁMINA RETARDANTE DE LLAMA Fibra textil modacrílica (MA)

EN 149:2001+A1:2009

EN 352-1
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Mascarillas

MASCARILLA CON VALVULA FFP1 122BW

REF.  BLS540023

PIEZA FACIAL
La forma particular del dispositivo ofrece una 
resistencia a la respiración reducida.
CLIP NASAL
Su función es asegurar el ajuste en la parte más 
crítica de los rostros de los usuarios, el puente 
nasal. BLS es referente por utilizar desde hace 
años el clip nasal interno, evitando su corrosión 
y evitando la contaminación accidental de 
productos alimentarios y medicamentos.

COLORES

DESCRIPCIÓN

TALLAS
UNIVERSAL

TALLAS
UNIVERSAL

ARNÉS Elastómero termoplástico (TPE)
ARNÉS AJUSTABLE Poliéster (PES); Caucho
CLIP NASAL Polipropileno (PP) reforzado
VÁLVULA Polipropileno (PP); Caucho
SELLADO FACIAL Espuma polimérica
MATERIAL FILTRANTE Polipropileno (PP)
LÁMINA de CARBÓN ACTIVADO Poliéster (PES)
LÁMINA RETARDANTE DE LLAMA Fibra textil modacrílica (MA)

MASCARILLA PLEGABLE C/VALVULA FFP1 822 

REF. BLS540017

Permite que el respirador sea tamaño bolsillo y 
lo hacen compatible con todo tipo de máquinas 
dispensadoras de EPI.

COLORES
                                 

DESCRIPCIÓN

ARNÉS Elastómero termoplástico (TPE) soldado
CLIP NASAL Interno - Polipropileno (PP) reforzado
VÁLVULA (tapa y soporte) Polipropileno (PP)
VÁLVULA (membrana) Caucho
SELLADO FACIAL Espuma polimérica y poliéster (PES) 
tejido
MATERIAL FILTRANTE Polipropileno (PP)
LAMINA ANTI OLOR Poliéster (PES) y carbon activado

EN 149:2001+A1:20  
CAT 3

EN 149:2001+A1:20  
CAT  3 
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Mascarillas

MASCARILLA PLEGABLE CON VALV.
 C/.CARBON ACTIVO FFP2 837   

REF. MOLD56011 

Mascarilla plegable Flick It con carbón activo y 
válvula de exhalación Modelo 837 FFP2 R D
Plegada y embolsada individualmente para ser 
utilizada fácil y cómodamente.
Su sistema Flick hace posible colocar la 
mascarilla sin tocar con los dedos el interior de 
la misma. El clip nasal situado entre las láminas 
de material filtrante hace reduce las partes 
metálicas externas. La amplia superficie hace 
que se reduzca el esfuerzo de inhalación.
Capa de carbón activo para gases y vapores 
orgánicos y ácidos por debajo del TLV permitido.
Ideal para trabajos de soldadura con presencia 
de Ozono.

COLORES

DESCRIPCIÓN

TALLAS
ÚNICA

ARNÉS Elastómero termoplástico (TPE) soldado
CLIP NASAL Interno - Polipropileno (PP) reforzado
VÁLVULA (tapa y soporte) Polipropileno (PP)
VÁLVULA (membrana) Caucho
SELLADO FACIAL Espuma polimérica y poliéster (PES) 
tejido
MATERIAL FILTRANTE Polipropileno (PP)
LAMINA ANTI OLOR Poliéster (PES) y carbon activado

TALLAS
 

ÚNICA

MASCARILLA CON VALV. 
C/CARBÓN ACT. FFP3 030C

REF. BLS540012

BLS Zero está diseñada para ofrecer ambos 
aspectos: máxima protección y máximo confort. 
Se compone únicamente de mascarillas FFP3, pero 
ofrece una resistencia respiratoria comparable a un 
FFP1.

COLORES

DESCRIPCIÓN

ARNÉS Elastómero termoplástico (TPE) soldado.
CLIP NASAL Polipropileno (PP) reforzado con metal tratado 
térmicamente.
VÁLVULA Polipropileno (PP); Caucho.
SELLADO FACIAL Espuma polimérica y poliéster (PES) tejido.
MATERIAL FILTRANTE Polipropileno (PP).
LÁMINA PROTECTORA Polietileno (PE).
LÁMINA de CARBÓN ACTIVADO  Poliéster (PES).

EN 149:2001+A1:2009

EN 149:2001 + 
A1:2009
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Mascarillas

MASCARILLA CON VALV. FFP3 030 

REF. BLS540011

BLS Zero está diseñada para ofrecer ambos 
aspectos: máxima protección y máximo confort. 
Se compone únicamente de mascarillas FFP3, pero 
ofrece una resistencia respiratoria comparable a un 
FFP1.

COLORES

DESCRIPCIÓN

TALLAS
ÚNICA

TALLAS
TALLA ÚNICA

ARNÉS Elastómero termoplástico (TPE) soldado.
CLIP NASAL Polipropileno (PP) reforzado con metal tratado 
térmicamente.
VÁLVULA Polipropileno (PP); Caucho.
SELLADO FACIAL Espuma polimérica y poliéster (PES) tejido.
MATERIAL FILTRANTE Polipropileno (PP).
LÁMINA PROTECTORA Polietileno (PE).
LÁMINA de CARBÓN ACTIVADO  Poliéster (PES).

MASCARILLA C/VALV. FFP3 030 (ENV. INDIVIDUAL) 

REF. PORT550011  

BLS Zero está diseñada para ofrecer ambos 
aspectos: máxima protección y máximo confort. 
Se compone únicamente de mascarillas FFP3, pero 
ofrece una resistencia respiratoria comparable a un 
FFP1.

COLORES
                                 

DESCRIPCIÓN

ARNÉS Elastómero termoplástico (TPE) soldado.
CLIP NASAL Polipropileno (PP) reforzado con metal tratado 
térmicamente.
VÁLVULA Polipropileno (PP); Caucho.
SELLADO FACIAL Espuma polimérica y poliéster (PES) tejido.
MATERIAL FILTRANTE Polipropileno (PP).
LÁMINA PROTECTORA Polietileno (PE).
LÁMINA de CARBÓN ACTIVADO  Poliéster (PES).

EN 149:2001 + 
A1:2009

EN 149:2001 + 
A1:2009
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Mascarillas

AURICULAR PREMIUM 34DB PS46   

REF. BLS54001  

Mascarilla preformada BLS, con elásticos 
ajustables, BLS 525B FFP3 R D con válvula.

COLORES

DESCRIPCIÓN

TALLAS
TALLA ÚNICA

ARNÉS Elastómero termoplástico (TPE)
ARNÉS AJUSTABLE Poliéster (PES); Caucho
CLIP NASAL Polipropileno (PP) reforzado
VÁLVULA Polipropileno (PP); Caucho
SELLADO FACIAL Espuma polimérica
MATERIAL FILTRANTE Polipropileno (PP)
LÁMINA de CARBÓN ACTIVADO Poliéster (PES)
LÁMINA RETARDANTE DE LLAMA Fibra textil modacrílica (MA)

TALLAS
 

TALLA ÚNICA

MASCARILLA 9310+ FFP1 

REF. 3M540013 

El respirador para lijado manual 3M™ Aura™ 
9310+ es nuestro respirador facial de filtrado con 
diseño de 3 paneles Aura™, clip nasal ajustable, 
panel nasal esculpido y bandas para la cabeza con 
código de color para que resulte cómodo de llevar. 
Con clasificación FFP1, se encuentra disponible en 
paquetes de 20.

COLORES

DESCRIPCIÓN

EN 149:2001 + 
A1:2009

0086 (EN 149:2001 + 
A1:2009 FFP1 NR D)
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Semimascaras

SEMIMASCARA 7001 T.S 

REF. MOLD540000

Máscara de Silicona: permanece confortable y 
resistente incluso con temperaturas extremas
Fácil mantenimiento y limpieza
Con sistema de filtros EasyLock®: fácil y rápida 
colocación
No precisa ni adaptadores ni conectores ni 
partes adicionales
La correa puede liberarse y permite llevar la 
máscara cómodamente colgada durante los 
descansos
Aprobadas y Certificadas de acuerdo con el 
estandard: EN 140:1998

COLORES

DESCRIPCIÓN

TALLAS
S

TALLAS

 M

Pieza facial 7001/7002/7003: Elastómero 
Termoplástico (TPE)
Correa cabeza: Polipropileno (PP) + Licra 
Clip: Polipropileno (PP)
Válvula de Inhalación: Goma natural
Válvula de exhalación: Silicona

SEMIMASCARA 7002 T.M

REF. MOLD54000

Máscara de Silicona: permanece confortable y 
resistente incluso con temperaturas extremas
Fácil mantenimiento y limpieza
Con sistema de filtros EasyLock®: fácil y rápida 
colocación
No precisa ni adaptadores ni conectores ni 
partes adicionales
La correa puede liberarse y permite llevar la 
máscara cómodamente colgada durante los 
descansos
Aprobadas y Certificadas de acuerdo con el 
estandard: EN 140:1998

COLORES
                                 

DESCRIPCIÓN

Pieza facial 7001/7002/7003: Elastómero 
Termoplástico (TPE)
Correa cabeza: Polipropileno (PP) + Licra 
Clip: Polipropileno (PP)
Válvula de Inhalación: Goma natural
Válvula de exhalación: Silicona

EN 140:1998

EN 140:1998
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Semimascaras

TALLAS
 L

TALLAS

S/M, M/L

SEMIMASCARA 7003 T.L 

REF. MOLD540001

Máscara de Silicona: permanece confortable y 
resistente incluso con temperaturas extremas
Fácil mantenimiento y limpieza
Con sistema de filtros EasyLock®: fácil y rápida 
colocación
No precisa ni adaptadores ni conectores ni 
partes adicionales
La correa puede liberarse y permite llevar la 
máscara cómodamente colgada durante los 
descansos
Aprobadas y Certificadas de acuerdo con el 
estandard: EN 140:1998

COLORES

DESCRIPCIÓN

Pieza facial 7001/7002/7003: Elastómero 
Termoplástico (TPE)
Correa cabeza: Polipropileno (PP) + Licra 
Clip: Polipropileno (PP)
Válvula de Inhalación: Goma natural
Válvula de exhalación: Silicona

SEMIMASCARA 4000R CAUCHO TERMOPLÁSTICO

REF. BLS541011 

El sistema de montaje en bayoneta proporciona un 
enganche rápido y seguro del filtro.
El arnés fijado al cuerpo rígido de la media máscara 
a través de 4 puntos de fijación no marca la cara del 
usuario.
Regulación micrométrica para un ajuste simple y 
confortable.
Puede ser desmontada en menos de un minuto, de 
este modo la limpieza es más rápida y fácil.
Ajuste perfecto con gafas de protección y otros EPI.

COLORES

DESCRIPCIÓN

PIEZA FACIAL 4000 R: Elastómero termoplástico (TPE)
SOPORTE DE VÁLVULAS Y FILTROS: Poliamida (PA)
VÁLVULA DE EXHALACIÓN: Silicona
SOPORTE DE ARNÉS: Poliamida (PA)
ARNÉS: Poliéster y caucho revestido
PIEZA DE CABEZA: Polipropileno (PP)

EN 140:1998

EN 140
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Semimascara - Máscara facial completa

SEMIMASCARA 4000S SILICONA

REF. BLS541009 

El sistema de montaje en bayoneta proporciona 
un enganche rápido y seguro del filtro.
El arnés fijado al cuerpo rígido de la media 
máscara a través de 4 puntos de fijación, no 
marca la cara del usuario.
Regulación micrométrica para un ajuste simple y 
confortable.
Puede ser desmontada en menos de un minuto, 
de este modo la limpieza es más rápida y fácil.

COLORES

DESCRIPCIÓN

TALLAS

S/M, M/L

TALLAS

 TALLA  ÚNICA

PIEZA FACIAL 4000 S: Silicona
SOPORTE DE VÁLVULAS Y FILTROS: Poliamida (PA)
VÁLVULA DE EXHALACIÓN: Silicona
SOPORTE DE ARNÉS: Poliamida (PA)
ARNÉS: Poliéster y caucho revestido
PIEZA DE CABEZA: Polipropileno (PP)

MASCARA FACIAL 5600

REF. BLS542011 

Los respiradores de cara completa reutilizables de la 
serie BLS 5000 están disponibles con silicona caucho 
o caucho termoplástico.

COLORES
                                 

DESCRIPCIÓN

FACE SEAL 5600 Elastómero termoplástico (TPE)
PIEZA FACIAL Silicona
VISERA Policarbonato (PC) + vitrificación
PORTA FILTROS Poliamida (PA)
ARNÉS EPDM

EN 140

CAT III

EN 136:1998
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Filtros

TALLAS

TALLA  ÚNICA

TALLAS

TALLA  ÚNICA

FILTRO DE GAS ABEK2 9800

REF. MOLD59008 

Para Series 7000 y 9000
Conexión en bayoneta.
No se precisan adaptadores ni pre-filtros.
Logística más fácil y económica: 30% menos de 
recambios.
Los filtros de gases y los filtros pre-montados 
han sido aprobados y certificados según EN 
14387:2004+A1:2008

COLORES

DESCRIPCIÓN

Filtros gases: Carbón activo.
Soporte filtro gases: Poliestireno.

FILTRO A2B2K1 9500 

REF. MOLD59007

Para Series 7000 y 9000
Conexión en bayoneta.
No se precisan adaptadores ni pre-filtros.
Logística más fácil y económica: 30% menos de 
recambios.
Los filtros de gases y los filtros pre-montados 
han sido aprobados y certificados según EN 
14387:2004+A1:2008

COLORES

DESCRIPCIÓN

 Filtros gases: Carbón activo
Soporte filtro gases: Poliestireno          

EN 14387:2004+A1:2008

EN 14387:2004+A1:2008
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Filtros

FILTRO DE PARTICULAS P3 R 9030 

REF. MOLD59003

Para Series 7000 y 9000
Conexión en bayoneta.
Los filtros de partículas se pueden conectar a los 
filtros de gases o directamente a la pieza facial.
No se precisan adaptadores ni pre-filtros.
Logística más fácil y económica: 30% menos de 
recambios.
Filtros de partículas con la Tecnología de Filtro 
Plegado: Reduce significativamente la resistencia 
a la respiración, mejora el confort y permite 
mayor tiempo de uso.
Los filtros de partículas han sido aprobados y 
certificados según: EN 143:2000+A1:2006

COLORES

DESCRIPCIÓN

TALLAS

TALLA  ÚNICA

TALLAS

TALLA  ÚNICA

Filtros de partículas: Polipropileno
Filtros de partículas 9022, 9032: Polipropileno, 
Carbón activo
Soporte del filtro de partículas: Polipropileno

FILTRO DE GAS ABEK1 9400

REF. MOLD59001

Para Series 7000 y 9000.
Conexión en bayoneta.
No se precisan adaptadores ni pre-filtros.
Logística más fácil y económica: 30% menos de 
recambios.
Los filtros de gases y los filtros pre-montados 
han sido aprobados y certificados según EN 
14387:2004+A1:2008.

COLORES
                                 

DESCRIPCIÓN

Filtros gases: Carbón activo.
Soporte filtro gases: Poliestireno.

EN 143:2000+A1:2006

EN 14387:2004+A1:2008
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Filtros

TALLAS

TALLA  ÚNICA

FILTRO P3 R 201-3

REF. BLS543031

Protegen de las partículas y son disponible con 
carbones activados. Son compatibles con todos los 
BLS dispositivos con conexión de bayoneta.

COLORES

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA Polipropileno (PP).
MATERIAL FILTRANTE Polipropileno (PP).
CAPA DE CARBONOS ACTIVADOS Poliéster (PES) 
+ granos de carbono.

FILTRO DE GAS ABE1 9300

REF. MOLD59000

Para Series 7000 y 9000.
Conexión en bayoneta.
No se precisan adaptadores ni pre-filtros.
Logística más fácil y económica: 30% menos de 
recambios.
Los filtros de gases y los filtros pre-montados 
han sido aprobados y certificados según EN 
14387:2004+A1:2008.

COLORES

DESCRIPCIÓN

Filtros gases: Carbón activo.
Soporte filtro gases: Poliestireno.

TALLAS

TALLA  ÚNICA

EN 14387:2004+A1:2008

CAT III
EN 143:2000 + 

A1:2006
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CAT 3

EN 143:2000 + 
A1:2006

EN 14387:2004 + 
A1:2008

Filtros

FILTRO 202 P3 R 

REF. BLS543015

Los filtros de la serie 200 son los mejores filtros 
de toda la gama
ofrecida por BLS. Tienen características que los 
hacen muy eficientes, fáciles de usar y altamente 
seguros.
Protegen contra gases, vapores y partículas 
tóxicas.

COLORES

DESCRIPCIÓN

TALLAS

TALLA  ÚNICA

CONTENEDOR DEL FILTRO
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).
MATERIAL FILTRANTE (POLVO)
Malla de fibra plisada.
MATERIAL FILTRANTE (GASES Y VAPORES) 
Granos de carbón activados.

FILTRO 243 ABEK2

REF. BLS543014

Los filtros de la serie 200 son los mejores filtros 
de toda la gama
ofrecida por BLS. Tienen características que los 
hacen muy eficientes, fáciles de usar y altamente 
seguros.
Protegen contra gases, vapores y partículas 
tóxicas.

COLORES
                                 

DESCRIPCIÓN

CONTENEDOR DEL FILTRO
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).
MATERIAL FILTRANTE (POLVO)
Malla de fibra plisada.
MATERIAL FILTRANTE (GASES Y VAPORES) 
Granos de carbón activados.

TALLAS

TALLA  ÚNICA

CATIII
EN 143:2000 + 

A1:2006
EN 14387:2004 + 

A1:2008
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Filtros

TALLAS

TALLA  ÚNICA

TALLAS

TALLA  ÚNICA

FILTRO 214-3 ABEK1

REF. BLS543013 

Los filtros de la serie 200 son los mejores 
filtros de toda la gama ofrecida por BLS. Tienen 
características que los hacen muy eficientes, 
fáciles de usar y altamente seguros.
Protegen contra gases, vapores y partículas 
tóxicas.

COLORES

DESCRIPCIÓN

CONTENEDOR DEL FILTRO
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).
MATERIAL FILTRANTE (POLVO)
Malla de fibra plisada.
MATERIAL FILTRANTE (GASES Y VAPORES) 
Granos de carbón activados.

FILTRO ABEK1 P3R 222

REF. BLS543012 

Los filtros de la serie 200 son los mejores 
filtros de toda la gama ofrecida por BLS. Tienen 
características que los hacen muy eficientes, 
fáciles de usar y altamente seguros.
Protegen contra gases, vapores y partículas 
tóxicas.

COLORES

DESCRIPCIÓN

CONTENEDOR DEL FILTRO
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).
MATERIAL FILTRANTE (POLVO)
Malla de fibra plisada.
MATERIAL FILTRANTE (GASES Y VAPORES) 
Granos de carbón activados.

CAT III
EN 143:2000 + 

A1:2006
EN 14387:2004 + 

A1:2008

CAT III
EN 143:2000 + 

A1:2006
EN 14387:2004 + 

A1:2008



CA
LZ

A
D

O

19

PR
O

TE
CC

IÓ
N

 
RE

SP
IR

AT
O

RI
A

19

Filtros y prefiltros

FILTRO 221 A2P3 R

REF. BLS543011

Los filtros de la serie 200 son los mejores 
filtros de toda la gama ofrecida por BLS. Tienen 
características que los hacen muy eficientes, 
fáciles de usar y altamente seguros.
Protegen contra gases, vapores y partículas 
tóxicas.

COLORES

DESCRIPCIÓN

TALLAS

TALLA  ÚNICA

CONTENEDOR DEL FILTRO
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).
MATERIAL FILTRANTE (POLVO)
Malla de fibra plisada.
MATERIAL FILTRANTE (GASES Y VAPORES) 
Granos de carbón activados.

PREFILTRO P2 NR 301

REF. BLS543511

301 P2 NR es un prefiltro de partículas.
Está hecho de capas de polipropileno que filtran 
sólidos y partículas líquidas peligrosas.

COLORES
                                 

DESCRIPCIÓN

SOPORTE ANILLO Polipropileno (PP).
MATERIAL FILTRANTE Polipropileno (PP).

TALLAS

TALLA  ÚNICA

CAT III

EN 143:2000 + 
A1:2006

EN 14387:2004 + 
A1:2008
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Auto-rescatador

TALLAS

TALLA  ÚNICA

AUTO-RESCATADOR OXÍGENO QUÍMICO 
OXYPRO-30 2288 AOQ

REF. MARC545011

Equipo de respiración autónomo de circuito 
cerrado del tipo oxígeno químico para 
evacuación.

COLORES

DESCRIPCIÓN

CAT III

EN 13794:2003 
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